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Do not attempt to fill the water chamber while it is attached to the
humidifier cradle. Damage to the humidifier cradle may occur. Always
remove the water chamber from the humidifier cradle before filling.

Never touch the heater plate on the humidifier cradle. Never touch the heat
transfer plate on the bottom of the water chamber. These plates can reach
temperatures as high as 158°F (70°C) during operation.

Do not operate the heater if the water chamber is empty. The heater plate
may be turned off using CPAP Settings when device is being used without
water.
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Assembled in the USA.
IMPORTANT SAFEGUARDS

Indications For Use - Optional Heated
Humidifier

Use on the advice and prescription of a licensed physician to help relieve the
symptoms of dryness of the throat, nasal passages and the mouth, which are
common with positive airway pressure therapy. This is especially true in dry
climates and during the cold season when humidity in the air is typically lower
than at other times.

SYMBOL DEFINITIONS

Consult instructions for use @ RTCA/ DO-160

Rx Only = Prescription required lg;osgmls&d C-Us

Class Il electrical protection-

double insulated Catalog Number

Type BF equipment-applied part | [ SN | |Serial Number

+  Refer to International Standard IEC 60601-1 Ed 3.0 Amendment 1 for safety

requirements applicable to Medical Electrical Systems.

+  The height of the DV6 series device must be lower than the mask when using a

humidifier to prevent water from getting into the mask.

+  The humidifier water chamber is intended for single-patient use only.

+  Empty and dry humidifier water chamber before transporting.

EN - 2

Manufacturer [ec[rer| [European Representative
Date of Manufacture C €....|European Rep CE mark

- LIE>O% B

N
=

Ingress Protection - Protected against finger access to hazardous
parts; protected against vertically falling water drops

10

This device contains electrical and/or electronic equipment that must
be recycled per EU Directive 2012/19/EU-Waste Electrical & Electronic
Equipment

A-DV6HH



IMPORTANT PARTS

Contents
All models with humidification include one cradle option:

Heated Humidifier Cradle with Heated Humidifier Cradle with
Standard Humidification PulseDose® Humidification
(#DV6HH) (#DV6HHPD)

Humidifier Water
Chamber (#DV6C)

Other Replacement Items

Chamber Sealing
Gasket (#DV6C-614)

A-DV6HH

Understanding your Device’s Humidification
Options (if prescribed)

Humidifier Cradle
Air supply port outlet
Heater power - Air supply port inlet
connector | 3!

3 gqu;'— Flow generator

release button

Flow generator
locking tabs

Heater plate

Water Chamber

Chamber disassembly lever

Chamber release Water level indicaters (top)

latch

Chamber lid Sealing gasket

Heat transfer plate
(on bottom)

Water level indicators
Chamber base (sides)

EN -3



SYSTEM ASSEMBLY

1. Check to be sure Air Supply Port Cover is
inserted into back of CPAP device.

2. Place front of CPAP device on humidifier cradle,
ensure locking tabs are engaged, and click into

3. Fill clean chamber to fill line with distilled water
and insert into cradle. NOTE - Use distilled water
to avoid mineral buildup inside the chamber.

Chamber Fill Chamber in Cradle

EN - 4

4. Insert power cord
into back of device and
wall outlet.

5. Attach tubing to device.

6. Prepare mask and
connect to tubing.

{ Humidity Settings
1. Select Humidity

I Homipmy

) QuicK VIEW

= SMARTCODE

2. Choose humidity
setting of OFF or 1
through 5 bars. NOTE: 5
bars is the highest
humidity.

Il HuMIDITY

A-DV6HH



CLEANING

MAINTENANCE

Humidifier Cradle
The humidifier cradle should be cleaned weekly.

1. Turn off the heater and unplug from power source.
Allow system to cool for at least 10 minutes.
Disconnect tubing.

2. Detach device from cradle; first remove water
chamber then press flow generator release button.
NOTE - Flow generator release button must be
pressed completely to separate.

A-DV6HH

Humidifier Water Chamber
Humidifier water chamber should be cleaned daily.

1. Press chamber release latch
and remove chamber from cradle.

2. Press forward on chamber
disassembly lever and lift the
lid to separate halves. NOTE -
Sealing gasket does not need
to be removed for cleaning.

3. Hand wash in a solution
of warm water and mild

dishwashing detergent (e.g.
Dawn® dishwashing liquid).

4. Allow the parts to dry
before reassembly.

5. Place the tabs on the chamber
lid into the slots at the rear of the
chamber base and press front
until it clicks into place.

CAUTION - Do not use solutions that
contain bleach, chlorine, alcohol,
scented oils or other aromatic-based
ingredients to clean the humidifier
components or tubing. These solutions
may reduce the life of the product.

NOTE - In addition to hand washing,
the disassembled chamber may also
be washed once per week in a
dishwasher, top shelf only.

Sealing Gasket
Placement

CAUTION - Inspect the sealing
gasket part # DV6C-614 before
each use to ensure that it is
properly seated under the spokes
and in the groove around the
entire chamber.

1. Reattach sealing gasket if
detached or removed for
cleaning. Ensure it snaps under
the spokes.

EN -5



MAINTENANCE PRODUCT DISPOSAL

Humidifier Water Chamber (single-patient use) - Clean the chamber The outer packaging is made of environmentally friendly materials that can be used as secondary
daily. The chamber should be replaced according to the schedule raw materials. If you no longer need this packaging, bring it to your local recycling and waste
recommended by your provider. Inspect the chamber monthly; replace if disposal facility according to the applicable regulations.
damaged. The equipment, including accessories and internal components, does not belong in your regular
Humidifier Cradle - No maintenance needed for humidifier cradle. household waste; such equipment is manufactured from high-grade materials and can be recycled
and reused. The PC board, heater plate, and wiring should be removed from the unit and recycled
EXPECTED SERVICE LIFE as electronic waste. The remaining plastic components should be recycled as plastics.
Humidifier Cradle - 5 years The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
Humidifier PulseDose Valve (only model DV6HHPD) - 5 years requires that electrical and electronic equipment be collected and disposed of separately from
Humidifier Water Chamber - 1 year other unsorted municipal waste, with the aim of recycling it. The crossed out waste bin symbol
indicates that separate collection is required.

TROUBLESHOOTING

Issue Possible Cause Remedy

Water condensation collecting in the | 1. Humidification is too high. 1. Reduce humidifier heater setting.

hose causing a gurgling sound 2. Room temperature fluctuates from higher to lower levels

when using optional humidifier. through the night. 2. Increase room temperature.

H_eater setting is not visible on 1. The flow generator is not fully seated onto the humidifier crade. 1. Refer to System Assembly to ensure proper contact is
display. made.
SPECIFICATIONS
Humidifier
SIZE With CPAP DBVICE: ......uuveuiririrciiitis sttt 6.3" (16.1 cm) Hx 6.1" (15.5cm) W x 7.6" (19.3 cm) D
WVEBIGNE: et E R R ARt 3.8 Ibs (1.75 kg) w/CPAP device

Humidity Output (in the operating flow range):
Maximum Power Consumption: ................
Typical Power Consumption with CPAP..

....................... 210 mgH20/ air
40 watts (humidifier)

Heater Plate TREIMAI CULOUL...........vueeriiieeiicei ittt 239°F (115°C)
Power/Temperature Control: ...Humidity Setting of 1 (minimum) to 5 (maximum)
HEATET Plate TEMPETATUTE: ........veiteieiciei ettt 91°F to 149°F (33°C to 65°C)

......... 41°F to 104°F (5°C to 40°C)
.. 15% to 93% R.H. non-condensing
Operating AIMOSPRENIC PrESSUINE RANGE: ... ...ttt bbb bbb bbb 70.0 — 106.0 kPA
Operating Flow Range: ..........coccoveennee. .15L/M to 60 LIM
Not manufactured with natural rubber latex.

EN - 6 A-DV6HH
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PRECAUCIONES IMPORTANTES

+  No haga funcionar el calentador si la camara de agua esta vacia. La placa
del calentador puede apagarse usando las configuraciones para CPAP
cuando el dispositivo se esté utilizando sin agua.

INTRODUCCION

Indicaciones de uso - Humidificador opcional
con calor

Uselo bajo consejo y prescripcion médica para ayudar a aliviar los sintomas de
sequedad de garganta, fosas nasales y boca, que son comunes en la terapia
de presion positiva en las vias respiratorias. Estos sintomas se dan
especialmente en climas secos y durante las estaciones frias, cuando la
humedad del aire es, por lo general, mas baja que en otras épocas del afio.

DEFINICIONES DE LOS SiMBOLOS

Consulte las instrucciones de @

RTCA/DO-160
uso

Solo con prescripcion = Se Marcado de aprobacion de
necesita prescripcion "=~ |TUV Rheinland C-US

Class Il electrical protection-

double insulated Nam. de catalogo

+  Consulte la norma internacional IEC 60601-1 Ed 3.0 Enmienda 1 para
conocer los requisitos de seguridad que se aplican a los Sistemas Médicos
Eléctricos

+ Laaltura del dispositivo de la serie DV6 debe ser menor a la de la mascarilla
cuando se esté usando el humidificador para evitar que el agua entre en la
mascarilla.

+ Lacamara de agua del humidificador esta disefiada para que la use solo un
paciente.

+ Vacie y seque la camara de agua del humidificador antes de transportarla.

* No trate de llenar la cdmara de aire mientras esté conectada al armazon del
humidificador. Esto podria dafiar el armazén. Siempre saque la cdmara de
agua del armazon del humidificador antes de llenarla.

* Nunca toque la placa del calentador que se encuentra en el armazon del
humidificador. Nunca toque la placa de transferencia de calor ubicada en la
parte inferior de la camara de agua. Estas placas pueden alcanzar
temperaturas de hasta 158 °F (70 °C) durante el funcionamiento.

A-DV6HH

Parte aplicada Tipo BF [SN | |NOm. de serie
Fabricante [ec[rer] | Representante europeo

AR OB

CE... Marcado CE como

Fecha de fabricacion
Representante europeo

Proteccion contra ingresos: protegido contra el acceso de los dedos a
las piezas peligrosas; protegido contra la caida vertical de gotas de
agua

Se

Este dispositivo contiene equipo eléctrico y/o electronico que debe
:ﬁ: reciclarse de acuerdo con la Directiva 2012/19/UE de la Union

=== |Europea - Equipo Eléctrico y Electrénico de Desecho

ES -7




PIEZAS IMPORTANTES

Contenido
Todos los modelos con humidificacion incluyen una opcion de armazoén:

Armazén para humidificador
con calor con humidificador
PulseDose® (#DV6HHPD)

Armazén para humidificador
con calor con humidificacion
estandar (#DV6HH)

Cémara de agua del
humidificador (#DV6C)

Otras piezas de repuesto

Junta de sellado de la
cémara (#DV6C-614)

Para entender las opciones de humidificacion
de su dispositivo (si se le recetd)

Armazon del humidificador
Salida del puerto de suministro de aire

Conector de alimentacién / Entrada del puerto de
del calentador  \ | : suministro de aire
e e ,L Bot6n de liberacion del

generador de flujo

Lengietas de bloqueo v
del generador de flujo

Placa del
calentador

Céamara de agua

Palanca para desarmar la camara

Indicadores de nivel de agua

Seguro de liberacion :
(superiores)

de la camara

Tapa de la camara Junta de sellado

Placa de transferencia
de calor (parte inferior)

. Indicadores de nivel
Base de la camara de agua (laterales)

A-DV6HH



ARMADO DEL SISTEMA

1. Asegurese de que la cubierta del puerto de suministro de 4. linserte el cable de . L
aire esté conectada a la parte trasera del dispositivo de CPAP. alimentacion en la parte ((1 Configuracién de la humedad
posterior del dispositivo 1. Seleccione Humedad

y en un tomacorriente.

I HumEDAD

[} VISTA RAPIDA

= SMARTCODE

2. Elija la configuracién
de la humedad desde
APAGADO o 1 hasta 5.

5. Unaeltubo al NOTA: 5 barras indican el
dispositivo. nivel de humedad més
alto.

2. Coloque la parte delantera del dispositivo de CPAP en
el armazén del humidificador hasta que se escuche un
“clic” y quede colocado en su sitio. Ademas, asegurese de
que las lenglietas de bloqueo encajen.

i HumEDAD

3. Llene la camara limpia hasta la linea con agua
destilada y luego coléquela en el armazon. NOTA: Use
agua destilada para evitar la acumulacién de minerales
dentro de la cdmara.

6. Prepare la mascarilla
y conéctela al tubo.

Llenado de la camara Camara en el bastidor

A-DV6HH



LIMPIEZA

MANTENIMIENTO

Armazon del humidificador

El armazon del humidificador debe limpiarse
semanalmente.

1. Apague el calentador y desenchufelo de la fuente
de alimentacion. Deje que el sistema se enfrie durante
10 minutos como minimo. Desconecte el tubo.

2. Retire el dispositivo del armazén; primero saque la
camara de agua y luego presione el botén de
liberacién del generador de flujo.

ES - 10

Camara de agua del humidificador
La cadmara de agua del humidificador debe limpiarse a diario.

1. Presione el seguro de liberacion 4. Deje secar las piezas antes
de la cAmara y saque la camara del de volver a ensamblarlas.
armazon. .

-~

2. Presione hacia delante la palanca
para desarmar la camara y levante la
tapa para separar las dos mitades.
NOTA-No es necesario retirar la junta
de sellado para realizar una limpieza.

5. Coloque las lenguetas de la
tapa de la cdmara dentro de las
ranuras que se encuentran en
la parte posterior de la base de
la cdmara y presione el frente
hasta que escuche un “clic” y
encaje en su sitio.

3. Lavar a mano en una solucion de
agua tibia y detergente (ej. detergente
suave para vajilla Dawn®).

acortar la vida util del producto.

estante superior.

Colocacion de la
junta de sellado

PRECAUCION - Inspeccione
la junta de sellado con N.o de
pieza DV6C-614 antes de cada
uso para asegurarse de que
esté apoyada correctamente
debajo de los rayos y en la
ranura que rodea a toda la
camara.

1. Vuelva a instalar la junta de
sellado si la quitd para realizar
una limpieza. Compruebe que

encaje a presion debajo de los
rayos.

PRECAUCION - No use soluciones que contengan lejia,
cloro, alcohol, aceites con aromatizantes u otros
ingredientes aroméaticos para limpiar los tubos o los
componentes del humidificador. Estas soluciones pueden

= 3 NOTA - La cdmara desarmada también puede lavarse
una vez por semana en un lavavajilla, solo en el

A-DV6HH



MANTENIMIENTO

ELIMINACION DEL PRODUCTO

Céamara de agua del humidificador (para que la use un solo
paciente): limpie la cdmara a diario. La camara debe reemplazarse
segun el cronograma recomendado por su proveedor. Inspeccione
la cdmara mensualmente; reemplacela si esta dafiada.

Armazén del humidificador: no necesita mantenimiento.

VIDA UTIL ESPERADA

Armazén del humidificador: 5 afios

Vélvula PulseDose para humidificadores (solo en el modelo
DV6HHPD): 5 afios

Cémara de agua del humidificador: 1 afio

SOLUCION DE PROBLEMAS

El envase exterior esta hecho de materiales ecoldgicos que pueden usarse como materias primas
secundarias. Si ya no necesita este envase, llévelo a las instalaciones de reciclado y eliminacién
de residuos de su localidad segun la normativa correspondiente.

El equipo, incluidos los accesorios y los componentes internos, no es parte de los residuos
domiciliarios normales; ese equipo se fabrica con materiales de gran calidad y puede reciclarse y
volver a utilizarse. Las placas de la PC y del calentador y el cableado deben sacarse de la unidad
y reciclarse como residuo electronico. Los componentes plasticos restantes deben reciclarse como
plasticos.

La Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electronicos (WEEE) dispone que los equipos eléctricos y electrénicos se recojan y eliminen
separados de otros residuos urbanos no seleccionados, con el objetivo de reciclarlos. Se requiere
utilizar el simbolo de un contenedor de basura tachado con un aspa.

acumula en la manguera produce un

Problema Causa posible Solucién
La condensacion del agua que se |1 | 4 humidificacién es demasiado alta. 1. Ejr?wlil(ﬁgia%lc;lralor de configuracion del calentador del

se usa el humidificador opcional. bajo durante la noche.

ruido similar a un borboteo cuando |2, La temperatura ambiente fluctiia desde el nivel mas alto al mas

2. Aumente la temperatura ambiente.

se ve en la pantalla

La configuracion del calentador no |1. El generador de flujo no est4 completamente apoyado sobre el
armazén del humidificador.

1. Consulte la seccion Armado del sistema para estar
sequro de que el contacto sea adecuado.

ESPECIFICACIONES

Humidificador

Tamafio con el dispositivo de CPAP: .........ccovrinininisiennns 16,1 cm (6,3") Alt. x 15,5 cm (6,1") Ax 19,3 cm (7,6") Prof.
PESO: .S 1,75 kg (3,8 libras) c/dispositivo de CPAP

Salida de humedad (en el rango de flujo de funcionamiento)
Consumo Maximo de energia: ...........oveevererererireererenees
Consumo tipico de energia con CPAP!
Requisitos eléctricos del DV6HH ................
Disyuntor térmico de la placa del calentador:.
Control de temperatura/alimentacion: .........
Temperatura de la placa del calentador:.

Rango de humedad de funcionamiento: .........c.ccocoverenierinenne
Rango de presion atmosférica de funcionamiento:.

O esta hecho de latex de caucho natural.
A-DV6HH

.................................... 210 mgH20/ aire
.40 vatios (humidificador)
25 vatios

Configuracion de humedad de 1 (minimo) a 5 (maximo)
......................... De 91 °Fa 149 °F (de 33 'C a 65 °C)
De41°Fa 104 °F (de 5°'Ca40'C)
de 15a 93 % H.R. sin condensacién
de 70,0 a 106,0 kPA
15 I/min a 60 I/min

ES - 11
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CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

+  Concernant les régles de sécurité applicables aux appareils médicaux
électrique, se référer a la norme Internationale CEI 60601-1 Ed.3 Amend.1

+ La PPC doit étre positionnée plus bas que le masque lors de ['utilisation d'un
humidificateur, afin d’éviter que I'eau pénétre dans le masque.

*  Le réservoir d'eau de 'humidificateur est destiné a un usage unique (un seul
patient).

+  Vider et sécher le réservoir d'eau de I'humidificateur avant le transport.

*  Ne pas tenter de remplir le réservoir d'eau lorsqu'il est attaché sur la station
d’accueil de 'humidificateur. La station d’accueil de I'humidificateur pourrait
étre endommagée. Toujours retirer le réservoir d'eau de 'humidificateur avant
de le remplir.

+  Ne jamais toucher la plaque chauffante de la station d’accueil de
I'humidificateur. Ne jamais toucher la plaque chauffante de transfert en bas du
réservoir d'eau. Ces plaques peuvent atteindre des températures jusqu'a
158 °F (70 °C) au cours de leur utilisation.

FR - 12

+  Ne pas utiliser le réchauffeur si le réservoir d'eau est vide. La plaque
chauffante peut étre éteinte via les réglages PPC, lorsque I'appareil est
utilisé sans eau.

INTRODUCTION

Conseils d’utilisations - Humidificateur
chauffant en option

Utiliser sur conseil et prescription d'un médecin qualifié pour soulager les
symptdmes de sécheresse de la gorge, les voies nasales et buccales, commun
a un traitement par pression positive. Ceci est particuliérement conseillé dans
les climats secs et au cours des saisons froides, lorsque I'humidité de I'air est
particuliérement plus faible qu'a d’autres moments.

EXPLICATION DES SYMBOLES

Consultez les instructions

AT Norme RTCA/D-160D
d'utilisation

Uniquement sur prescription =
prescription exigée

Marque d'homologation TUV
Rheinland C-US

Protection électrique a double

Lo Numéro de catalogue
isolation de classe |l

I

Piece appliquée de type BF Numéro de série

Fabricant [ec[rer] | Représentant européen

CE... Marque CE du représentant

Date de fabrication j
européen

- LIE OB

Indice de protection - Protection contre les contacts avec les doigts de
pieces dangereuses ; protection anti-gouttes en position verticale

T
NS
R

Cet appareil comporte des équipements électriques et/ou
électroniques qui doivent étre recyclés conformément a la Directive
CE 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et
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électroniques.
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PIECES PRINCIPALES

Contenus Comprendre les options d’humidification de votre
Tous les modéles avec humidification incluent une option de station d'accueil : appareil (si requis)

Station d’accueil de 'humidificateur

Sortie d'air

Entrée d'air

Connecteur d'alimentation
du réchauffeur

Station d’accueil de Station d’accueil de
I'humidificateur chauffant avec I'humidificateur chauffant avec Bouton de
humidification standard humidification PulseDose® déverrouillage
(#DV6HH) (#DV6HHPD) P de la PPC
Taquets de verrouillage
de laPPC
Plaque chauffante
Réservoir d’eau
Réservoir d'eau de Levier de démontage du réservoir
I'humidificateur Attache du
(#DV6C) réservoir d'eau Indicateurs du niveau d'eau

(supérieurs)

Autres piéces de rechange

Couvercle du Joint d'étanchéité

réservoir
Plaque chauffante
de transfert (en bas)

Indicateurs du niveau
d'eau (cotés)

Socle du réservoir

Joint d’étanchéité du
réservoir (#DV6C-614)

A-DV6HH FR - 13



ASSEMBLAGE DU SYSTEME

1. Vérifier que le couvercle du port de I'alimentation
en air est inséré a l'arriere de I'appareil PPC.

2. Installer l'avant de I'appareil PPC sur le berceau de
I'humidificateur, s'assurer que les languettes de fixation
sont insérées et cliquer pour mettre en place.

3. Remplir le réservoir nettoyé jusqu’a la ligne avec
de l'eau distillée et insérer sur la station d’accueil.
REMARQUE : Utiliser de I'eau distillée pour éviter
la formation de calcaire dans le réservoir.

"

Placer le réservoir sur la
station d’accueil

Remplir le réservoir

FR - 14

4. Insérer le cable
d'alimentation a l'arriére
de l'appareil et sur la
prise murale.

5. Attacher le tube sur
I'appareil

6. Préparer le masque et
le relier au tube.

{ Réglages de 'humidité

1. Sélectionner ’humidité

1 HumiDITE

D VUE SIMPLIFIEE

3= SMARTCODE

2. Choisissez I'humidité
entre OFF ou1a5
barres. REMARQUE : 5
bars est le niveau
maximum d’humidité.

‘iﬁl HUMIDITE

A-DV6HH



NETTOYAGE ENTRETIEN
Station d’accueil de Réservoir d’eau de Phumidificateur Installation du joint
Phumidificateur Le réservoir d'eau de 'humidificateur doit étre nettoyé chaque jour. d’étancheéiteé

La station d’accueil de 'humidificateur doit étre
nettoyée chaque semaine.

2. Détacher 'appareil de la station d’accueil ; en
premier, retirer le réservoir d'eau puis appuyer sur le
bouton de déverrouillage de la PPC. REMARQUE -
Le bouton de déverrouillage dde la PPC doit étre
enfoncé entierement pour le retirer.

3. Essuyer la station d’accueil avec un chiffon
humide propre.

A-DV6HH

1. Appuyer sur l'attache du
réservoir d'eau et retirer le réservoir
de la station d'accueil.

2. Appuyer ensuite sur le levier de

démontage du réservoir et soulever le

couvercle pour séparer les deux
moitiés. REMARQUE - Le joint ne
doit pas forcément étre retiré pour le
nettoyage.

3. Lavage a la main dans une solution
d'eau chaude et de détergent doux (par

exemple liquide vaisselle Dawn®).

4. Laisser sécher les pieces
avant de les rassembler.

5. Placer les tablettes sur le
couvercle du réservoir dans les
fentes a l'arriére du socle du

réservoir et appuyer jusqu'a ce
que vous entendiez un déclic.

ATTENTION - Vérifier le joint
d'étanchéité # DV6C-614 avant
chaque utilisation pour s'assurer
qu'il est correctement inséré sous
les baguettes et dans les
rainures tout autour du réservoir.

6. Remettre le joint d'étanchéité
si celui-ci a été retiré pour le
nettoyage. S'assurer qu'il soit bien
inséré sous les baguettes.

"\‘

ATTENTION - Ne pas utiliser de solutions qui
contiennent de I'eau de javel, du chlore, de I'alcool,
des huiles parfumées ou tout autre ingrédient a
nase d’aromates pour netfoyer les composants ou
le tube de I'humidificateur. Ces solutions pourraient

réduire la durée de vie du produit.

REMARQUE - En plus du lavage a la main, la
chambre une fois démontée peut étre lavée une
fois par semaine dans un lave-vaisselle, panier du

haut seulement.
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ENTRETIEN ELIMINATION DU PRODUIT

Réservoir d’eau de I'numidificateur (usage unique) - Nettoyer le réservoir L'emballage extérieur est composé de matériaux écologiques pouvant étre recyclés. Si
chaque jour. Le réservoir doit étre remplace selon les recommandations de votre ~ YOUS N'én avez plus besoin, amenez cet emballage au centre local d'élimination et de
fournisseur. Vérifier le réservoir tous les mois. Le remplacer en cas de recyclage des dechets, conformément a la loi en vigueur.

dommage. L'équipement, y compris les accessoires et les composants internes, ne doit pas étre
Station d’accueil de ’humidificateur - Aucun entretien requis pour la station jeté dans les ordures ménagéres normales. Cet équipement est fabriqué a partir de
d'accueil de 'humidificateur. matériaux de trés haute qualité pouvant étre recyclés et réutilisés. La carte mére, la

| ; plaque chauffante et I'alimentation électrique doivent étre recyclés en tant que déchets
DUREE DE VIE UTILE PREVUE électroniques. Les composants restants en plastique doivent étre recyclés comme tel.
Station d’accueil de I'humidificateur - 5 ans La Directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d’équipements électriques et
Valve PulseDose de I'humidificateur (modéle DV6HHPD uniquement) - 5 ans électroniques (DEEE) exige que ces derniers soient collectés et jetés séparément des

autres déchets municipaux non triés afin d'étre recyclés. Le symbole représentant une

Réservoir d'eau de 'humidificateur - 1 an pauxt " Cycles. Le Sy 5
poubelle avec une croix indique qu’une collecte séparée doit étre effectuée.

DEPANNAGE

Probléme Cause possible Recours

L’eau de condensation accumulée dans le |1. L'humidification est trop élevée. 1. Réduire le niveau de réchauffement de I'humidificateur.
tube entraine des gargouillis lors de 2. Les températures de la chambre fluctuent d'un niveau |, ter la température de la chamb

I'utilisation de I'humidificateur en option. | bas a élevé au cours de la nuit. - AUgmenter la temperature oe fa chamore.

Le réglage du réchauffeur n’est pas 1. Le générateur n'est pas bien en place sur la station ~ [1. Se référer a I'assemblage du systeme pour s’assurer que
visible sur I'écran. d'accueil de I'humidificateur. les branchements sont corrects.
SPECIFICATIONS
Humidificateur

Taille avec appareil PPC : ... 16,1 cmHx155cmLx19,3¢cmP
POIAS & vttt ettt SRR AR R SRS R e d AR AR RS e s AR AR ARt een 1,75 kg p/appareil PPC
Sortie d’humidité (EN FONCHONNMEIMENT) : ...ttt b bbb a8 88 s bbb E bbb sttt 210 mgH20/ air
Consommation électrique maximale :...........ccccvvvenee .40 watts (humidificateur)

Consommation électrique typique avec I'humidificateur ... 25 watts
Caractéristiques électriques DVE6HH :..........ccccocvvinennnee ; tation PPC
Coupe-circuit thermique de la plaque chauffante : 239 °F (115 °C)
Contréle des températures/de I'alimentation :..... Réglage de 'humidité 1 (minimum) & 5 (maximum)
Températures de 1a PlagUE ChAUITANEE ©..........ciiiieiieieie ettt ses 33°Ca65°C(91°Fa149°F)

.............................. 5°Ca40°C(41°Fa104 °F)
.152 93 % d’humidité relative (sans condensation)
................................................. 70,0 - 106,0 kPA

Plage de pression atmosphérique de fonctionnement
De 15L/ma 60 L/m

Amplitude de températures de Service : ..........coeovevrrrirerenee
On fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel.

FR - 16 A-DV6HH
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Hergestellt in den USA
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

+ Kiassifikation nach der internationalen Norm IEC 60601-1 3. Ausgabe
Amendment 1 beziiglich Anforderungen an die Sicherheit medizinischer
elektrischer Systeme.

+  Bei Verwendung eines Luftbefeuchters der DV6- Serie sollte sich das Geréat auf
einer niedrigeren Hohe als die Maske befinden, um zu vermeiden, dass
Wasser in die Maske gelangt.

+  Die Befeuchterkammer des Luftbefeuchters ist ausschlieRlich zur Verwendung
durch einen einzigen Patienten gedacht.

+  Leeren und trocknen Sie die Befeuchterkammer des Luftbefeuchters vor dem
Transport.

+  Versuchen Sie nicht, die Befeuchterkammer zu befiillen, wéhrend sich diese im
Luftbefeuchter befindet. Dadurch kdnnte der Luftbefeuchter beschadigt werden.
Die Befeuchterkammer zur Befiillung immer aus dem Luftbefeuchter
herausnehmen.

+  Berlhren Sie niemals die Heizplatte des Luftbefeuchters. Berlihren Sie niemals
die Warmedlbertragungsplatte am Boden der Befeuchterkammer. Diese Platten

A-DV6HH

kénnen wahrend des Betriebs jeweils Temperaturen von bis zu 65° C
erreichen.

+ Betreiben Sie die Heizplatte nicht bei leerer Befeuchterkammer. Die
Heizplatte kann Uber die CPAP-Einstellungen abgeschaltet werden, wenn
das Gerat ohne Wasser verwendet wird.

EINFUHRUNG

Verwendungszweck - Optionaler
Warmluftbefeuchter

Verwendung auf Anraten und Verordnung eines zugelassenen Arztes zur
Linderung von Symptomen von Trockenheit in Hals, Nasengangen und Mund,
welche bei positiven Atemdrucktherapien haufig auftreten. Dies gilt
insbesondere in trockenen Klimazonen und wahrend der Wintermonate, in
denen Ublicherweise eine geringere Luftfeuchtigkeit herrscht.

SYMBOLDEFINITIONEN

Gebrauchsanweisung beachten! | (%) [RTCA/DO-160

Nur Rx = Verschreibung

TUV Rheinland C-US
. |Prifzeichen

erforderlich

Elektrischer Schutz der Klasse 2

— doppelte Isolierung Katalognummer
Gerateanwendungsteil der )
Schutzklasse BF [SN] |Seriennummer
Hersteller BE Européischer

Bevollmachtigter

CE-Kennzeichnung des
Herstellungsdatum C€.... |européischen
Bevollmachtigten

- & k20O B

Schutzart - Geschiitzt gegen den Zugang zu gefahrlichen Teilen mit
dem Finger; geschiitzt gegen senkrecht fallendes Tropfwasser.

T
NS
R

Dieses Gerét enthélt elektrische und/oder elektronische Komponenten,
die geman EU-Richtlinie 2012/19/EU Uber Elektro- und Elektronik-
Altgerate der Wiederverwertung zugefiihrt werden miissen.
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WICHTIGE KOMPONENTEN

Inhalt
Alle Modelle mit Luftbefeuchtung bieten folgende Optionen:

ODER
Warmluftbefeuchter mit Warmluftbefeuchter mit
Standard-Luftbefeuchtung PulseDose®-Befeuchter
(#DV6HH) (#DVEHHPD)

Luftbefeuchter-Befeuchterkammer
(#DV6BC)

Sonstige Ersatzteile

Dichtung fiir Befeuchterkammer
(#DV6C-614)

DE - 18

Die Befeuchtereinheit lhres Gerats verstehen
(falls verordnet)

Luftbefeuchter Luftausgang

Stromanschluss des .
Warmluftbefeuchters ; Lufteingang
i
ﬂ Entriegelungsknopf

CPAP-Gerat

Einrastung CPAP-
Gerét

Heizplatte

Befeuchterkammer

Demontagehebel der Kammer

Entriegelungsknopf
der Kammer

Wasserstandsanzeige
(oben)

Kammerdeckel Dichtung

Warmelibertragungsplatte
(am Boden)

Wasserstandsanzeige
Kammerboden (an der Seite)

A-DV6HH



INSTALLATIONSANLEITUNG

1. Stellen Sie sicher, dass die
Abdeckung des Luftausgangs auf
der Riickseite des CPAP-Gerats
eingesetzt ist.

2. Platzieren Sie die Vorderseite des
CPAP-Geréts auf dem
Luftbefeuchter. Stellen Sie sicher,
dass die Einrastung an der
Vorderseite ineinander greift und
lassen Sie die Riickseite des CPAPs
durch herunterdriicken einrasten.

A-DV6HH

3. Fiillen Sie die saubere Kammer mit Wasser
und fiihren Sie sie in den Befeuchter ein.

Befiillung der Kammer ~ Kammer in Befeuchter

Folgende Wassersorten kdnnen im
Warmluftbefeuchter verwendet werden:

+  frisches kaltes Wasser (muss nach jedem
Gebrauch entfernt u. die Anfeuchterkammer
gereinigt werden)

+ Tafelwasser welches einen niedrigen
Mineralgehalt aufweist

+ abgekochtes und auf Raumtemperatur
abgekiihltes Leitungswasser*

+  destilliertes Wasser (entmineralisiertes
Wasser aus der Apotheke)*

* Im héuslichen Einsatz nur in medizinischen
Ausnahmeféllen erforderlich

4. Stecken Sie das
Stromkabel auf der
Riickseite des Gerats und
in die Steckdose ein.

5. Bringen Sie den Schlauch
am Gerat an..

6. Bereiten Sie die Maske
vor und schlieRen Sie sie
an den Schlauch an.

Ul Feuchtigkeitseinstellungen

1. Wahlen Sie Luftfeuchtigkeit.

M LUETFEUCHTIGKEIT

]j SCHNELLANSICHT

i= SMARTCODE

2. Wahlen Sie
Feuchtigkeitseinstellung “AUS”
oder eine Stufe zwischen 1 und 5.
HINWEIS - 5 Balken entsprechen
der héchsten Feuchtigkeitsstufe.

Jll LuFTFEUCHTIGKET
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REINIGUNG

WARTUNG

Luftbefeuchter

Der Luftbefeuchter sollte wéchentlich gereinigt
werden.

1. Schalten Sie den Warmluftbefeuchter aus und
unterbrechen Sie die Stromzufuhr. Lassen Sie das
Gerat mindestens 10 Minuten abkiihlen. Entfernen
Sie den Schlauch.

2. Nehmen Sie die Befeuchterkammer heraus. Driicken
Sie den Entriegelungsknopf und nehmen Sie das CPAP-
Gerat vom Luftbefeuchter.

HINWEIS - Zum Trennen
von CPAP-Gerét und
Befeuchter muss der
Entriegelungsknopf
vollstandig gedriickt
werden.

3. Wischen Sie den Befeuchter mit einem sauberen,
feuchten Tuch ab.

DE - 20

Befeuchterkammer

Die Befeuchterkammer sollte taglich gereinigt werden.

1. Driicken Sie den Entriegelungsknopf
der Kammer und nehmen Sie die
Kammer aus dem Befeuchter.

2. Driicken Sie den Demontagehebel

der Kammer nach vorne und heben Sie

den Deckel an, um die Halften zu

trennen. HINWEIS-Zur Reinigung muss

die Dichtung nicht entfernt werden.

3. Von Hand in warmem Wasser mit
mildem Reinigungsmittel (z. B.
Geschirrspiilmittel) waschen.

4. Lassen Sie die Teile vor der
erneuten Montage vollstandig
trocknen.

5. Platzieren Sie die Riickseite des|
Kammerdeckels in den Schlitzen
auf der Rickseite des
Kammerbodens und lassen Sie die
Vorderseite einrasten.

Einsetzen der
Dichtung

VORSICHT - Uberpriifen Sie
die Dichtung # DV6C-614 vor
jeder Verwendung, um
sicherzustellen, dass sie
ordnungsgemdf in den Kerben
und in der Vertiefung um die
gesamte Kammer sitzt.

1. Setzen Sie die Dichtung
wieder ein, wenn sie zur
Reinigung herausgenommen
wurde. Vergewissern Sie sich,
dass sie in den Kerben
einrastet.

'.

VORSICHT - Verwenden Sie zur Reinigung der
Luftbefeuchterkomponenten oder der Schlduche keine

Lésungen, die Bleichmittel, Chlor, Alkohol, parfiimierte Ole
oder andere aromatische Inhaltsstoffe enthalten. Diese
Lésungen kénnen die Lebensdauer des Produkts verkdirzen.

HINWEIS - Zusétzlich zur manuellen Reinigung kdnnen die
Einzelteile der Kammer auch einmal pro Woche in der
Spiilmaschine im oberen Geschirrkorb gewaschen werden.

A-DV6HH



WARTUNG

PRODUKTENTSORGUNG

Befeuchterkammer (nur zur Verwendung durch einen einzelnen Patienten) -
Reinigen Sie die Kammer téaglich. Die Kammer sollte gemaR dem von lhrem
Fachhéndler empfohlenen Wartungsplan ausgetauscht werden. Fihren Sie eine
monatliche Sichtpriifung der Wasserkammer durch. Ersetzen sie diese im Falle von
Beschadigungen (z.B. Rissen).

Luftbefeuchter — Fiir den Luftbefeuchter ist keine Wartung erforderlich.

VORAUSSICHTLICHE LEBENSDAUER

Luftbefeuchter - 5 Jahre
Luftbefeuchter PulseDose-Ventil (nur Modell DV6HHPD) - 5 Jahre
Luftbefeuchter-Befeuchterkammer - 1 Jahr

FEHLERSUCHE

Die &uRere Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien und kann als
Sekundarrohstoff verwendet werden. Wenn Sie die Verpackung nicht mehr
bendtigen, geben Sie diese, den geltenden Bestimmungen gemaR, bei Ihrem
Recyclinghof vor Ort ab.

Das Gerat einschlieBlich Zubehor und interner Komponenten sollte nicht im
normalen Hausmdill entsorgt werden. Gerate dieser Art werden aus hochwertigen
Materialien hergestellt und kdnnen daher recycelt und wiederverwertet werden. Die
Steuerplatine, Heizplatte und Kabel bitte separat als Elektroschrott recyceln. Die
ubrigen Plastikteile sollten als Plastikmiill entsorgt werden.

GemaR der EU-Richtlinie 2012/19/EU Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate
(WEEE) missen elektrische und elektronische Gerate getrennt von anderem
unsortiertem Mull gesammelt und entsorgt werden. Wenn méglich sollen diese
Geréte recycelt werden. Das Symbol der durchgestrichenen Miilltonne zeigt an,
dass eine separate Entsorgung erforderlich ist.

Problem Mégliche Ursache

Behebung

N

Im Schlauch sammelt sich kondensiertes Wasser

. Die Luftbefeuchtung ist zu hoch.

1. Senken Sie die Feuchtigkeitseinstellung.

und verursacht ein gurgelndes Gerausch bei
Verwendung des optionalen Befeuchters.

N

. Die Raumtemperatur schwankt wahrend der Nacht
von héheren zu niedrigeren Temperaturen.

2. Erhohen Sie die Raumtemperatur.

N

Die Einstellung des Warmluftbefeuchters ist
nicht auf dem Bildschirm zu sehen.

. Das CPAP-Gerat ist nicht ordnungsgeman auf
dem Warmluftbefeuchter angebracht.

1. Stellen Sie mit Hilfe der Installationsanleitung sicher, dass ein
einwandfreier Kontakt hergestellt ist.

TECHNISCHE DATEN

Luftbefeuchter

Typische Leistungsaufnahme mit CPAP:
DV6HH Elektrische Anforderungen:.....
Thermische Sicherung fiir Heizplatte: ...........ccocvevnernieinienn.

Betriebstemperaturbereich: .....
Betriebsluftfeuchtigkeitsbereich
Betriebsdruckbereich:..
Betriebsvolumenflowbereic
Nicht aus Naturkautschuklatex gefertigt.

A-DV6HH

16,1 cmHx155cmBx193¢cmT

............... 1,75 kg m. CPAP-Gerat
...=10 mg H20/! Luft
Watt (Luftbefeuchter)

...11- 17 V Gleichstromversorgung durch CPAP
115°C
Feuchtigkeitseinstellung von 1 (Minimum) bis 5 (Maximum)

................................................................ 33°Chis65°C
5°C bis40 °C
. 15 bis 93% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
.70,0 - 106,0 kPA
15 I/m bis 60 I/m
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Assemblato negli U.S.A.
AVVERTENZE IMPORTANTI

dellacqua. Durante il funzionamento, queste piastre possono raggiungere
temperature di 70 °C.

+  Non mettere in funzione il riscaldatore se la camera dellacqua € vuota. La
piastra riscaldatore deve essere spenta mediante le Impostazioni CPAP
quando il dispositivo viene utilizzato senza acqua.

INTRODUZIONE

+  Fare riferimento allo Standard internazionale IEC 60601-1 Ed 3.0
Emendamento 1 per i requisiti di sicurezza applicabili ai Sistemi
elettromedicali

+  Quando si utilizza 'umidificatore, I'altezza del dispositivo della serie DV6 deve
essere inferiore rispetto alla maschera, al fine di impedire I'entrata dell'acqua
nella maschera stessa.

+  La camera dell'acqua dellumidificatore & da intendere destinata per il solo
utilizzo monopaziente.

+  Svuotare e asciugare la camera dell’acqua dell'umidificatore prima del
trasporto.

+  Non cercare di riempire la camera dell'acqua mentre € collegata al cradle
dell'umidificatore. Il cradle dell'umidificatore potrebbe essere danneggiato.
Rimuovere sempre la camera dell'acqua dal cradle dell'umidificatore prima del
riempimento.

+Non toccare mai la piastra riscaldatore sul cradle dell'umidificatore. Non
toccare mai la piastra di trasferimento calore alla base della camera

IT - 22

Modalita d’uso - Riscaldatore umidificatore
opzionale

Utilizzare secondo le istruzioni e la prescrizione di un medico autorizzato per
alleviare i sintomi di secchezza della gola, dei seni nasali e del cavo orale,
comuni durante la terapia con pressione positiva delle vie respiratorie. Cio si
verifica soprattutto in caso di climi secchi e durante la stagione fredda, quando
I'umidita dell'aria & generalmente inferiore rispetto a quella di altri periodi.

SIMBOLOGIA

Consulare le istruzioni per fuso | (%) [RTCA/DO-160

Solo Rx = Prescrizione Marchio di approvazione
obbligatoria C-US TUV Rheinland

Protezione elettrica di Classe Il-a

doppio isolamento Numero di catalogo

Apparecchiatura di tipo BF-parte .
applicata [SN ] |Num. di serie
Produttore Rappresentante europeo

ce Marchio CE rappresentante
1 europeo

Data di fabbricazione

-RE OB

Protezione ingresso — Protezione per impedire I'accesso delle dita alle
parti pericolose; protezione contro la caduta verticale di gocce d’'acqua

T
IN]
N

Questo dispositivo contiene attrezzatura elettrica e/o elettronica che
deve essere riciclata secondo la Direttiva dell'Unione Europea
2012/19/UE - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
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IMPORTANT PARTS

Contenuto
Tutti i modelli con umidificazione includono un’opzione del cradle:

OPPURE

Cradle del riscaldatore
umidificatore con umidificatore con umidificatore

Cradle del riscaldatore

umidificazione standard
(#DVBHH)

PulseDose® (#DV6HHPD)

Camera dell'acqua
dell'umidificatore
(#DV6C)

Altre parti di ricambio

Guarnizione di tenuta della
camera (#DV6C-614)

A-DV6HH

Guida alle opzioni di umidificazione del
dispositivo (se prescritte)

Cradle dell’'umidificatore
Uscita della porta di

o ) alimentazione dell'aria
Connettore di alimentazione f

del riscaldatore [ _ Ingresso della porta di

alimentazione dell'aria
4

Pulsante di rilascio del
generatore di flusso

—

Linguette di
bloccaggio del
generatore di
flusso

Piastra riscaldatore

Camera dell’'acqua

) Leva di smontaggio della camera
Chiusura a scatto

della camera

= Indicatori del livello
S dell'acqua (superiore)

Coperchio

della camera Guarnizione di tenuta

Piastra di
trasferimento
calore (sulla

base) Indicatori del livello

Base della camera dell'acqua (lati)
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ASSEMBLAGGIO DEL SISTEMA

1. Verificare che il coperchio della porta di alimentazione
dell'aria sia inserito nella parte posteriore del dispositivo CPAP.

2. Collocare la parte frontale del dispositivo CPAP sul
cradle dell'umidificatore, verificare che le linguette di
bloccaggio siano agganciate e far scattare in posizione.

3. Riempire la camera pulita con acqua distillata
per colmare la linea. Inserire nel cradle. NOTA -
Utilizzare acqua distillata per evitare la creazione di
depositi minerali all’interno della camera.

Camera nel cradle

Riempimento della
camera
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4. Inserire il cavo di
alimentazione nella parte
posteriore del dispositivo
e nella presa murale.

5. Collegare il tubo al
dispositivo.

6. Preparare la maschera
e collegare al tubo.

U Impostazioni Umidita

1. Selezionare Umidita

I umioiTA

JALIZZAZIONE RAPIDA

2. Impostare I'umidita su
OFF o selezionare le barre
da1a5 NOTA-5bareéil
livello di umidita pit
elevato.

Hf} umioiTA
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PULIZIA

MANUTENZIONE

Cradle dell’umidificatore

Il cradle dell'umidificatore deve essere pulito ogni
settimana.

1. Spegnere il riscaldatore e disinserirlo dalla fonte di
alimentazione. Attendere che il sistema si raffreddi
per almeno 10 minuti. Scollegare il tubo.

2. Scollegare il dispositivo dal cradle; rimuovere prima
la camera dellacqua e successivamente premere |l
pulsante di rilascio del generatore di flusso.

A-DV6HH

Camera dell’acqua dell’umidificatore

La camera dell'acqua dell'umidificatore deve essere pulita quotidianamente.

1. Premere la chiusura a scatto
della camera e rimuovere la camera
dal cradle.

2. Premere in avanti sulla leva di

smontaggio della camera e sollevare il

coperchio per separare le meta.
NOTA - Non é necessario rimuovere

la guarnizione di tenuta per effettuare

la pulizia.

3. Lavare a mano in una soluzione di

acqua tiepida e detergente delicato
(per es., liquido per stoviglie Dawn®).

4. Lasciar asciugare le
parti prima di rimontarle.

5. Collocare le linguette
sul coperchio della camera
nelle scanalature posteriori
della base della camera,
quindi premere sulla parte
frontale finché non si
blocca in posizione.

Posizionamento
della guarnizione di
tenuta

ATTENZIONE - Controllare la
guarnizione di tenuta, parte #
DV6C-614, prima di ogni uso per
verificare che sia fissata
correttamente sotto i raggi e nella
scanalatura della camera.

1. Collegare nuovamente la
guarnizione di tenuta se & stata
staccata o rimossa per la
pulizia. Controllare che scatti
sotto i raggi.

ATTENZIONE - Non usare soluzioni che contengono candeggina,
soluzioni a base di cloro, alcool, oli profumati o altri ingredienti a
base di aromi per pulire i componenti dell'umidificatore o il tubo.
Queste soluzioni potrebbero ridurre la durata del prodotto.

NOTA - Oltre al lavaggio a mano, e possibile lavare la camera
smontata una volta a settimana in una lavastoviglie, solo sul vassoio

superiore.
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MANUTENZIONE

Camera dell’acqua dell’'umidificatore (utilizzo monopaziente) — Pulire la
camera quotidianamente. La camera deve essere sostituita conformemente al
programma consigliato dal fornitore. Ispezionare la camera una volta al mese;
sostituire se danneggiata.

Cradle dell’'umidificatore — Non & prevista nessuna manutenzione per il
cradle dell'umidificatore.

VITA UTILE PREVISTA

Cradle dell'umidificatore — 5 anni
Valvola PulseDose dell'umidificatore (solo per il modello DV6HHPD) —
Camera dell'acqua dell'umidificatore — 1 anno

5anni

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

L'imballaggio esterno € realizzato con materiali ecologici che possono essere usati come
materie prime secondarie. Se non si necessita piu dell'imballaggio, consegnarlo alla
struttura locale di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti conformemente alle norme vigenti.
L'apparecchiatura, inclusi gli accessori e i componenti interni, non sono normali rifiuti
domestici; I'apparecchiatura € realizzata con materiali di elevata qualita che possono
essere riciclati e riutilizzati. La scheda PC, la piastra riscaldatore ¢ il cablaggio devono
essere rimossi dall’unita e riciclati come rifiuti elettronici. | componenti in plastica
rimanenti devono essere riciclati come materie plastiche.

La Direttiva Europea 2012/19/UE sui Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE) prevede che le apparecchiature elettriche ed elettroniche siano raccolte e
smaltite separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati, con lo scopo di riciclarli. Il simbolo
con il cestino barrato indica che & prevista una raccolta distinta.

Problema Possibile causa

Azione correttiva

La condensa dell’acqua accumulata [1. L'umidificazione é troppo elevata.

1. Ridurre i valori del riscaldatore umidificatore.

I'uso dell’'umidificatore opzionale. bassi durante la notte.

nel tubo causa un gorgoglio durante |2. La temperatura della stanza passa da livelli piu alti a livelli piu

2. Aumentare la temperatura della stanza.

L'impostazione del riscaldatore non
é visibile sul display

dell'umidificatore.

1. Il generatore di flusso non & posizionato saldamente nel cradle

1. Consultare la sezione Assemblaggio del sistema per
verificare il corretto contatto.

SPECIFICHE

Umidificatore

Dimensione con il dispositivo CPAP: ...

PESO: s
Umidita erogata (nei valori del flusso di funzionamento):
Massimo consumo di corrente: .........
Consumo di corrente tipico con unita
Requisiti elettrici DV6HH: .............ccccuuu...
Interruttore termico piastra riscaldatore:

Controllo corrente/tEMPEratUNa: ..........cc.eveveeeiseisseesiesssssiesiess e

Temperatura piastra riscaldatore:
Valori della temperatura d'esercizio: .
Limiti di umidita d’esercizio: .................
Valori di pressione atmosferica di esercizio:
Valori del flusso di funzionamento: ..............c.......
Prodotto non realizzato in lattice di gomma naturale.
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16,1 cmAx155cmLx19,3cmP
...1,75 kg con il dispositivo CPAP
.............. 210mgH20/| aria
..40 watt (umidificatore)

115°C
Impostazione dei valori di umidita tra 1 (minimo) e 5 (massimo)
da33°Ca65°C(da91’Fa149 °F)
........ da5°Ca40°C(da41°Fa104°F)
...da 15 a 93% Umid. Relat. senza condensa
.................................. 70,0 - 106,0 kPA

................................................................................................................... da 15 L/ma 60 L/m
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INHOUDSOPGAVE

Belangrijke veiligheidsinstructies
Inleiding
Verklaring van SYMDOIEN ...........ccuivieririiniininisssieseeenen e NL - 27
Belangrijke onderdelen
Inhoudsopgave.....
Uw apparaat begrijpen....
Assemblage van het systeem
Reiniging
Onderhoud....
Plaatsing van de afdichtpakking ..o, NL - 30
Waterkamer van de luchtbevochtiger en Luchtbevochtigerhouder.
Verwachte Ievensduur ...

+  Gebruik de verwarmer niet als de waterkamer leeg is. De verwarmingsplaat
kan met de CPAP-instellingen worden uitgezet als het apparaat zonder
water wordt gebruikt.

INLEIDING

Gebruiksindicaties - Optionele verwarmde
luchtbevochtiger

Te gebruiken op advies en recept van een gediplomeerd arts ter verlichting van
de symptomen van een droge keel, neuskanalen en mond die gebruikelijk zijn
bij therapie met positieve luchtwegdruk. Dit geldt vooral in droge klimaten en
tijldens koude jaargetijden wanneer de vochtigheidsgraad in de lucht doorgaans
lager is dan anders.

VERKLARING VAN SYMBOLEN

\éer\tllllijdering vlan het product .. Qﬂ Raadpleeg de gebruiksinstructies @ RTCA/DO-160

roblemen oplossen _

SPECIfICALIES ....o.vvvvvererecre ettt Uitsluitend op recept = TUV Rheinland C-US

Gemonteerd in de verenigde staten E( Doktersvoorschrift vereist goedkeuringsmerk

E' Elektrische veiligheidsklasse Il - Catalogusnummer

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES dubbel geisoleerd 9

+ Raadpleeg de internationale norm IEC 60601-1 Ed 3.0 wijziging 1 voor Type BF apparatuur-toegepast .
veiligheidsvereisten die gelden voor medische elektrische systemen onderdeel [N ] |Serienummer

+  De hoogte van het DV6-serie apparaat moet bij gebruik van een Europees
luchtbevochtiger lager zijn dan het masker, om te voorkomen dat er water in M Producent [ec]ree] vertegenwoordiger
het masker komt.

+  De waterkamer van de luchtbevochtiger is uitsluitend bedoeld voor gebruik &, Productiedatum C €,...|Europees vert. CE-merk

door één enkele patiént.

+  Maak de waterkamer van de luchtbevochtiger voor transport droog en leeg.

+  Probeer niet om de waterkamer te vullen terwijl de waterkamer in de
luchtbevochtigerhouder zit. Dat kan de luchtbevochtigerhouder beschadigen.
Haal de waterkamer om hem te vullen altijd uit de houder op de
luchtbevochtiger.

+ Raak nooit de verwarmingsplaat op de luchtbevochtigerhouder aan. Raak
nooit de warmteoverdrachtplaat op de onderkant van de waterkamer aan.
Deze platen kunnen tijdens gebruik een temperatuur van wel 70 °C bereiken.
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Ingangsbescherming - Beschermd tegen toegang van vingers tot
gevaarlijke onderdelen; beschermd tegen verticaal vallende
waterdruppels

Dit apparaat bevat elektrische en/of elektronische apparatuur die moet
E worden gerecycled conform EU-richtlijn 2012/19/EU met betrekking tot
=== |elektrisch en elektrotechnisch afval

Se
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BELANGRIJKE ONDERDELEN

Inhoudsopgave
Alle modellen met luchtbevochtiging bevatten één houderoptie:

OF
Verwarmde Verwarmde
luchtbevochtigerhouder met luchtbevochtigerhouder met
standaard luchtbevochtiging PulseDose® luchtbevochtiging
(#DV6HH) (#DVBHHPD)

Waterkamer van
luchtbevochtiger
(#DV6C)

Andere vervangingsonderdelen

Kamerpakking
(#DV6C-614)
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De luchtbevochtigingsopties van uw apparaat

begrijpen (indien voorgeschreven)

Luchtbevochtigerhouder

Uitgang luchttoevoerpoort

Voedingsconnector
verwarmer

Borglippen
stroomgenerator

Verwarmingsplaat

Waterkamer

Kamerdemontagehendel

Kamervergrendeling

Kamerdeksel

Warmteoverdrachtplaat
(op onderkant)

Kamervoet den)

Waterpeillampjes (zij-

Ingang luchttoevoerpoort

P
ﬂ Vrijgaveknop

stroomgenerator

Waterpeillampjes
(bovenzijde)

Afdichtpakking
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ASSEMBLAGE VAN HET SYSTEEM

1. Controleer of de afdekking van de luchttoevoerpoort
in de achterzijde van het CPAP-apparaat is geplaatst.

2. Plaats de voorzijde van het CPAP-apparaat op
de luchtbevochtigerhouder, controleer of de
borglipjes zijn aangegrepen en klik het vast.

3. Vul de schone kamer tot de vullijn met gedestilleerd
water en plaats het in de houder. OPMERKING -
Gebruik gedestilleerd water om de opbouw van
mineralen binnen de kamer te vermijden.

| 3

Vullen van de kamer Kamer in houder

A-DV6HH

4. Steek het stroomsnoer
in de achterzijde van het
apparaat en het
stopcontact.

5. Bevestig de slang aan
het apparaat.

6. Prepareer het masker
en sluit de slangen aan.

{ Vochtigheidsinstellingen

1. Selecteer de Vochtigheid

Il vocHTIGHEID

D SNELWEERGAVE

= SMARTCODE

2. Schakel de
vochtigheidsinstelling naar
UIT of 1 tot 5 streepjes.
OPMERKING - 5
streepjes is de hoogste
vochtigheid.

{Il vocHTIGHEID

NL - 29



REINIGING

ONDERHOUD

Luchtbevochtigerhouder

De luchtbevochtigerhouder moet wekelijks worden
schoongemaakt.

1. Zet de verwarmer uit en trek de stekker uit het

stopcontact. Laat het systeem ten minste 10 minuten
afkoelen. Koppel de slangen af.

2. Haal het apparaat uit de houder; verwijder eerst de
waterkamer en druk daarna op de vrijgaveknop van de
stroomgenerator.

OPMERKING - De
vrijgaveknop van de
stroomgenerator moet
helemaal worden ingedrukt
om de stroomgenerator los
| te halen.

3. Veeg de houder schoon met een schone, vochtige
doek.
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Waterkamer van luchtbevochtiger
De waterkamer van de luchtbevochtiger moet dagelijks gereinigd worden.

1. Druk de kamervergrendeling in
en verwijder de kamer uit de houder.

2. Druk de kamerdemontagehendel

naar voren en verwijder het deksel om
de helften te scheiden. OPMERKING -
Om te reinigen hoeft de afdichtpakking

niet verwijderd te worden.

3. Was deze met de hand schoon in

een oplossing van warm water en mild
afwasmiddel (bijv. Dawn® afwasmiddel).

4. Laat de onderdelen
helemaal drogen voordat u de
waterkamer weer in elkaar zet.

5. Plaats de lippen op het
kamerdeksel in de sleuven aan
de achterzijde van de
kamervoet en duw het vooruit
totdat het vastklikt.

Plaatsing van de
afdichtpakking

ATTENTIE - Inspecteer de
afdichtpakking, onderdeel #
DV6C-614 voor elk gebruik om te
controleren dat het rond de hele
omtrek goed onder de spaken en
in de groef is geplaatst.

1. Als de afdichtpakking voor de
reiniging is losgekoppeld of
verwijderd, moet deze worden
teruggeplaatst. Zorg ervoor dat het
vastklikt onder de spaken.

VOORZICHTIG - Gebruik geen oplossingen met bleekmiddel, chloor,
alcohol of aromatische stoffen, met inbegrip van geparfumeerde olién,
om de onderdelen of slang van de luchtbevochtiger te reinigen. Deze
oplossingen kunnen ertoe leiden dat de levensduur van het product

afneemt.

OPMERKING - Naast wassen met de hand kunt u de kamer, wanneer
deze uit elkaar is gehaald, ook een keer per week in de vaatwasser
reinigen, gebruik alleen het bovenste rek.
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ONDERHOUD

VERWIJDERING VAN HET PRODUCT

Waterkamer van de luchtbevochtiger (voor gebruik door één patiént) -
Reinig de kamer dagelijks. De kamer moet worden vervangen volgens het
schema dat door uw leverancier is aanbevolen. Voer maandelijks een
inspectie it van de kamer; vervangen bij beschadiging.
Luchtbevochtigerhouder - Er is geen onderhoud nodig voor de
luchtbevochtigerhouder.

VERWACHTE LEVENSDUUR

Luchtbevochtigerhouder - 5 jaar
PulseDose-klep van de luchtbevochtiger (alleen model DV6HHPD) - 5 jaar
Waterkamer van de luchtbevochtiger - 1 jaar

PROBLEMEN OPLOSSEN

De buitenverpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen die als secundaire
grondstoffen kunnen worden gebruikt. Breng de verpakking na gebruik volgens de
toepasselijke voorschriften naar uw lokale bedrijf voor recycling en afvalverwijdering.

De apparatuur, inclusief accessoires en inwendige onderdelen, hoort niet bij uw regelmatige
huishoudelijke afval; deze apparatuur is vervaardigd van hoogwaardige materialen en kan
worden gerecycled en hergebruikt. Het PC-bord, de verwarmingsplaat en bedrading moeten
uit het apparaat worden verwijderd en gerecycled als elektronisch afval. De resterende
kunststofonderdelen moeten als kunststofafval worden gerecycled.

Elektrische en elektronische apparatuur moet volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
betreffende afgedankte elektronische en elektrische apparatuur (AEEA) gescheiden van
ander ongesorteerd stedelijk afval worden ingezameld en verwijderd voor verdere recycling.
Het symbool met de doorgekruiste afvalbak geeft aan dat het materiaal gescheiden moet
worden ingezameld.

Probleem Mogelijke oorzaak

Oplossing

Watercondens dat zich ophoopt in de slang

1. Luchtbevochtiging is te hoog.

1. Verlaag de verwarmerinstelling van de luchtbevochtiger.

veroorzaakt een gorgelend geluid bij het

gebruik van een optionele luchtbevochtiger. tijdens de nacht.

2. De kamertemperatuur verandert van hoog naar laag

2. Verhoog de kamertemperatuur.

De verwarmerinstelling is niet zichtbaar op
de display

1. De stroomgenerator is niet helemaal in de houder op de |1. Raadpleeg Assemblage van het systeem, om te
luchtbevochtiger geplaatst.

controleren of er goed contact is gemaakt.

SPECIFICATIES

Luchtbevochtiger

Grootte met CPAP-apparaat:
Gewicht:
Vochtigheidsuitvoer (operationeel stroombereik):
Maximaal stroomverbruik: ............ccocvcvvcriniene
Gebruikelijk stroomverbruik met CPAP!

Temperatuur verwarmingsplaat: ..
Operationeel temperatuurbereik:.
Operationele luchtvochtigheid: ....
Operationele atmosferische druk:

Operationeel StrOOMDETEIK: .........c.vureriririrrereiseirssiss s

Bevat geen natuurlijk rubberlatex.
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16,1 cm (H) x 15,5 cm (B) x 19,3 cm (D)
1,75 kg met CPAP-apparaat
......... 210 mg H20/! lucht
.. 40 Watt (bevochtiger)
................................ 25 Watt
PAP
5C
Vochtigheidsinstelling van 1 (minimaal) /m 5 (maximaal)
33°Ctot65°C
..5°Ctot40°C
.15 tot 93% RV, niet-condenserend

......................... 70,0 - 106,0 kPa
............................................................ 15 tot 60 L/min
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INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Indledning
SymbOIAEfiNIIONET .........cvvuieiicice e DA-32
Vigtige dele
INAROIT ..o DA-33
Forsta din enhed.. DA-33

Samling af system
Rengaring
Vedligeholdelse ...

Teetningspakningens placering

Luftfugter vand kammer og Luftfugter kammer...
Forventet levetid
Verwijdering van het product...
Fejlfinding
SPECHIKAONET ..o DA - 36
Samlet i USA

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

+  Der henvises til international Standard IEC 60601-1 Ed 3.0 aendringsforslag 1
for sikkerhedskrav til elektromedicinske systemer

+  Hojden pa DV6 series-enheden skal veere lavere end masken ved brug af en
luftfugter, for at forhindre vand i at komme ind i masken.

+  Luftfugterens vandkammer er kun beregnet til én patient.

+  Tem og ter luftfugterens vandkammer inden transportering.

+  Forsgg ikke at fylde vandkammeret, mens den er fastgjort til luftfugterens
underdel. Der kan opsta miljgskader til luftfugterens holder. Fjern altid
vandkammeret fra luftfugterens holder inden pafyldning.

+  Ror aldrig ved varmepladen pa luftfugterens holder. Rer aldrig ved
varmeoverfarselspladen pa bunden af vandkammeret. Disse plader kan na
helt op pa 70°C under drift.

+  Brug ikke varmepladen, hvis vandkammeret er tomt. Varmepladen kan slas fra
ved hjeelp af CPAP-indstillinger, nér enheden bruges uden vand.
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Indikationer For Brug - Valgfri opvarmet
luftfugter

Brug radgivningen og ordinationen af en autoriseret leege for at hjeelpe med at
lindre symptomerne for tgrhed i halsen, naese og mund, som findes ved positiv
luftvejstryk-terapi. Dette geelder iseer i tarre klimaer og i den kolde arstid, nar
luftfugtigheden typisk er lavere end pa andre tidspunkter.

SYMBOLDEFINITIONER

Se betjeningsinstruktionerne @ RTCA/DO-160

_ . TUV Rheinland C-US
Kun Rx = recept pakraevet godkendelsesmasrket

Elektrisk beskyttelse af Klasse Il

dobbeltisoleret Katalognummer

Udstyrsanvendt del af type BF | [SN ] |Serienummer

Producent Europeeisk repraesentant
Produktionsdato C €....|Europzeisk Rep CE maerket

- BIEFO) B

Indtraengelsesbeskyttelse - fingre er beskyttet mod adgang til farlige
dele; beskyttet mod faldende vanddraber

T
IN]
N

Denne enhed indeholder elektrisk og/eller elektronisk udstyr, der skal
genanvendes iht. EU-direktiv 2012/19/EU vedr. elektrisk og elektronisk
affald

10
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VIGTIGE DELE

Indhold
Alle modeller med befugtning omfatter mulighed for holder:

ELLER
Opvarmet luftfugterholder med Opvarmet luftfugterholder med
standard befugtning PulseDose® luftfugter
(#DV6HH) (#DV6HHPD)

Lu’mugter vandkammer
(#DV6C)

Andre erstatningsvarer

Kammerforsegling
(#DV6C-614)

A-DV6HH

Forsta din enheds befugtningsindstillinger
(hvis det er ordineret)

Luftfugterholder
Udlgb til luftforsyningsport

Stramstik til var- Indigb til luftforsyningsport
F1

meapparat
i 4{— Flow generator

udlgserknap

Flow generator
lasnings-faner

Varmeplade

Vandkammer

Demonteringshandtag til kammer

Lasemekanisme Vandstandsindikatorer (top)

til kammer
Kammerlag Forseglingspakning
Varmeoverferselplade
(i bunden)
Vandstandsindikatorer
Kammerbund (sider)
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SAMLING AF SYSTEMETS DELE

1. Kontroller at luftforsyningen er indsat
i bagsiden af CPAP enheden.

2. Placer forsiden af CPAP enheden p4 luftfugteren
for at sikre, at lasefanerne er rigtig placeret, og klik
dem pa plads.

3. Fyld kammeret til fyldelinjen med destilleret vand
og indsaet i holderen. BEMARK - Brug altid
destilleret vand for at undga ophobning af mineraler
i kammeret.

Fyldt kammer Kammer i holder

DA - 34

4. Indszt ledningen i
bagsiden af enheden og
stikkontakten.

5. Fastger slangen til
enheden.

6. Forbered maske og
opret forbindelse til
slangerne.

{ Eugtighedsindstillinger

1. Veelg fugtighed

Il FueTiGHED

D HURTIG VISNING

2. Veelg
fugtighedsindstilling
SLUKKET (Off) eller 1 til 5
barer. BEMARK - 5 bar
er den hgjeste
luftfugtighed.

{Il FueTicHED




RENGORING

VEDLIGEHOLDELSE

Luftfugterholder
Luftfugterholderen ber rengares ugentligt.

1. Sluk varmeren og stremkilden. Tillad systemet at
kole af i mindst 10 minutter. Fjern slanger.

2. Fjern enheden fra holderen. Fjern farst
vandkammer og derefter tryk pa flow-generatorens
udlgserknap. BEMMARK - Flow generator-
udlgserknappen skal trykkes sa den adskilles.

A-DV6HH

Luftfugter vandkammer
Luftfugterens vandkammer ber rengares dagligt.

1. Tryk kammerets udlgserlas
og fiern kammer fra holder.

genmontering.

2. Tryk pa kammerets
demonteringshandtag og left
laget for at adskille. BEMAERK
- Teetningspakningen behoves
ikke at fiernes for rengering.

F /5

kammerets lag ind i

3. Renger delene i handen i en

4. Lad delene terre inden

5. Placer fanerne pa

abningerne bagerst i
kammeret, og tryk pa forsiden,
indtil den Klikkes pa plads.

oplgsning bestaende af varmt
vand og et mildt rengaringsmiddel
(f.eks. alm. opvaskemiddel).

Taetningspakningens
placering

FORSIGTIG - Undersag
forseglingspakningens del # DV6C-
614 far hver brug for at sikre, at
det sidder korrekt under egerne i
hele kammeret.

1. Genmonter
teetningspakningen, hvis den
afmonteres eller fiernes for
rengering. Kontroller at den
fastgeres under egerne.

FORSIGTIG - brug ikke midler, der indeholder
blegemiddel, klor, sprit, duftende olier eller
andre aromatisk baserede ingredienser til at
rense luftfugter-komponenter eller slanger. Disse
oplasninger kan forkorte produktets levetid.

BEMARK - ud over rengaring i handen, kan det
afmonterede kammer ogsa vaskes en gang om ugen
i en opvaskemaskine, dog kun pa gverste hylde.
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VEDLIGEHOLDELSE

BORTSKAFFELSE AF PRODUKT

Luftfugter vand kammer (engangsbrug) - renger kammeret dagligt. Kammeret
ber udskiftes efter den tidsplan, der er anbefalet af din udbyder. Undersgg
kammeret manedligt. Udskift hvis beskadiget.

Luftfugter kammer - ingen vedligeholdelse er nadvendig for luftfugterens kammer.

FORVENTET LEVETID

Luftfugterens kammer - 5 &r
Humidifier PulseDose Valve (kun model DV6HHPD) - 5 ar
Luftfugterens vandkammer - 1 ar

FEJLFINDING

Den ydre emballage er lavet af miljgvenlige materialer, der kan bruges som
sekundeere ravarer. Hvis du ikke leengere behgver denne emballage, sa tag den
med il din lokale genbrugsfacilitet efter de geeldende regler.

Udstyr, herunder tilbehar og interne komponenter harer ikke hjemme i dit
almindelige husholdningsaffald; sadant udstyr er fremstillet af hgjkvalitetsmaterialer
og kan genvindes og genbruges. PC-bordet, varmepladen og ledninger bar fieres
fra enheden og genbruges som elektronisk affald. De resterende
plastikkomponenter skal genanvendes som plast.

Det Europzeiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) kraever, at elektrisk og elektronisk udstyr indsamles og bortskaffes separat
fra andet usorteret husholdningsaffald med henblik pa genanvendelse. Det
afkrydsede affaldssymbol angiver, at seerskilt indsamling er pakreevet.

Problem Mulig arsag

Lasning

Opsamling af kondensvand i 1. Befugtning er for hgj.

1. Reducer luftfugtervarmer-indstilling.

slangen forarsager en klukkende
lyd, nar du bruger valgfri luftfugter.

2. Stuetemperatur svinger fra hgjere til lavere niveauer gennem natten. |2. Skru op for rumtemperatur.

Varme-indstillingen er ikke synlig pa

1. Flow generatoren er ikke fuldt pasat pa luftfugterens holder.

1. Der henvises til Systemmontering for at sikre

skarmen ordentlig kontakt.

SPECIFIKATIONER

Luftfugter

Sterrelse med CPAP enhed: .16, cmHx 155 cm W x 19,3 cm D
VBBGEL vttt £ 1,75 kg med CPAP enhed

Luftfugtighedsudgang (i flow omradet
Maksimum stremforbrug: ................
Typisk stremforbrug med CPAP:.

)

Strgm-/temperaturkontrol: .......
Varmepladetemperatur:....
Driftstemperaturomrade
Driftsfugtighed: ..........cccoeveennen.
Atmosfeerisk tryk for driftomrade:
FIOW-INTEIVAL ..o
Ikke fremstillet med naturligt gummilatex.
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............. 210 mgH20/ luft
40 watt (luftfugter)

............................. 25 watt
11-17 VDC drevet fra CPAP
115°C
Luftfugtighedsindstilling fra 1 (minimum) til 5 (maksimum)
....................................... 33°C til 65°C (91°F til 149°F)
..................................... 5°C til 40°C (41°F til 104°F)
.15 1il 93 % ikke-kondenserende relativ Iuftfugtighed
..70,0 - 106,0 kPA
15 L/m til 60 L/m
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SISALLYSLUETTELO

JOHDANTO

Térkeét turvatoimet Fl-37
Johdanto Fl-37
SYMDONEN METKILYS ......oovvvvvircirciecie it FI- 37
Jarjestelman osat
SISAIIYS ... FI-38
Laitteen esittely ... Fl-38
Jarjestelman kokoaminen Fl-39
Puhdistaminen Fl-40
Huolto Fl-40
Tiivisteen sijoittaminen FI-40
Kostuttimen vesiséilio ja Kostuttimen teline... v FI-41
Odotettu KAYHOIKE ........ovvevrerrrrereerreciseinns e FI-41
Tuotteen havittdminen. FlI-41
Vianméaritys Fl-41
Tekniset HIedot ..........cvviciir s FlI-41

Koottu Yhdysvalloissa

TARKEAT TURVATOIMET

+  Katso terveydenhuollon sahkgjarjestelmiin sovellettavat
turvallisuusvaatimukset kansainvélisesta standardista IEC 60601-1 Ed 3.0,
muutos 1.

+ DV6-sarjan laitteen on oltava maskia alempana kostutinta kaytettdessé, ettei
vettd padse maskiin.

+  Kostuttimen vesisailio on tarkoitettu k&ytettavaksi vain yhdella potilaalla.

+ Tyhjennd ja kuivaa kostuttimen vesisailié ennen kuljetusta.

« Al yrita tayttaa vesiséiliota silloin, kun se on kiinni kostuttimen telineessa.
Teline voi vahingoittua. Irrota vesisailid kostuttimen telineesta aina ennen
tayttoa.

+ A3 kosketa kostuttimen telineess olevaa kuumennuslevya. Ald kosketa
vesisailion pohjassa olevaa l&mmédnsiirtolevyd. Namé levyt voivat kuumentua
kéyton aikana jopa 70 ‘C:een.

+ Al kayta lammitintd, jos vesisailid on tyhja. Kuumennuslevy voidaan kytkeé
pois paaltda CPAP-asetuksista, kun laitetta kaytetdan ilman vetta.

A-DV6HH

Kayton aiheet - lisdavarusteena hankittava lam-
mittava kostutin

Kaytto ladkarin maarayksesta helpottamaan kurkun, nenakaytavien ja suun
kuivuudesta johtuvia oireita, jotka ovat yleisi& hengitystien ylipainehoidon
yhteydessa. Oireita esiintyy erityisesti kuivissa iimastoissa ja kylmina
vuodenaikoina, kun ilman kosteus on tyypillisesti normaalia alhaisempi.

SYMBOLIEN MERKITYS

Kotelointi — vaaralliset osat suojattu kasin kosketukselta; suojattu
pystysuunnassa putoavilta vesipisaroilta
Tama laite sisaltdd sahko- ja/tai elektroniikkaosia, jotka on

kierratettdva Euroopan unionin sahko- ja elektroniikkalaitejatteesta
annetun WEEE-direktiivin 2012/19/EU mukaisesti

[T3] |Katso kayttéohjeet (X |RTcA/DO-160

Rx Only = vain la&karin TUV Rheinland C-US
B( méaarayksesta -hyvaksynté

Luokan Il sahkéiskusuojaus,
E‘ kaksoiseristetty Tuotenumero
ngln BF laitteisto, sovellettu [sN] | Sarjanumero
M Valmistaja Edustaja Euroopassa
&, Valmistuspaivimaara C €....|Euroopan CE-merkki

d

1P21
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JARJESTELMAN OSAT

Sisallys
Kaikissa kostuttavissa malleissa on yksi telinevaihtoehto:

TAl

Lammittava kostuttimen teline
ja vakiokostutus (DV6HH)

Lammittava kostuttimen teline
ja PulseDose®-kostutus
(DVEHHPD)

Kostuttimen vesisailio
(DV6C)

Muut varaosat

Vesisailion tiiviste
(#DV6C-614)
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Laitteen kostuttimen esittely (kaytto laakarin
maarayksesta)

Kostuttimen teline

limansyéton ulostulo

L&mmittimen virtaliitin i,/ ; limansy6ton sisdantulo
i gqu;'— Virtausgeneraattorin

vapautuspainike

Virtausgeneraattorin
lukituskielekkeet

Kuumennuslevy

Vesisiilio

Sailién avausvipu

Séilién vapautussalpa Veden tason ilmaisimet

(ylhaalia)

Séilion kansi Tiiviste

Lamménsiirtolevy
(pohjassa)

Veden tason ilmaisimet
Séilién pohja (sivuilla)
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JARJESTELMAN KOKOAMINEN

1. Varmista, etta ilma-aukon suojus on
kiinnitetty CPAP-laitteen taakse.

2. Aseta CPAP-laitteen etureuna kostuttimen telineelle.

Varmista, etté lukituskielekkeet kiinnittyvat. Napsauta
laite paikalleen.

3. Tayta puhdas séilio tayttoviivaan asti tislatulla
vedelld ja aseta telineeseen. HUOMAUTUS -
Kéyté aina tislattua vettd, ettei séiliéébn muodostu
mineraalikertymaa.

Sailio telineessa

Silion tayttd

A-DV6HH

4. Kytke virtajohto
laitteen taakse ja
pistorasiaan.

5. Kiinnita letku laitteeseen.

6. Laita maski valmiiksi ja
liita letkuun.

{ Kosteusasetukset

1. Valitse Kosteus.

[ PIKANAYTTO

= SMARTCODE

2. Valitse
kosteusasetukseksi ei
kéytossa tai 1-5 palkkia.
HUOMAUTUS - 5 palkkia
on suurin kosteus.

Fl - 39



PUHDISTAMINEN

HUOLTO

Kostuttimen teline
Kostuttimen teline on puhdistettava viikoittain.

1. Sammuta ldmmitin ja irrota johto virtalahteesta.
Anna jarjestelman jaahtyé vahintaan 10 minuutin
ajan. Irrota letku.

2. Irrota laite telineesta: poista ensin vesiséilio ja paina
sitten virtausgeneraattorin vapautuspainiketta.
HUOMAUTUS - Virtausgeneraattorin vapautuspainike
on painettava pohjaan asti.
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Kostuttimen vesisailio
Kostuttimen vesiséilié on puhdistettava péivittain.

4. Anna osien kuivua ennen
uudelleen kokoamista.

1. Paina sailién vapautussalpaa
ja irrota saili telineesta.

2. Paina sailién avausvipua
eteenpain ja erota osat toisistaan
nostamalla kansi irti. HUOMAUTUS
- Tiivistetta ei tarvitse irrottaa
puhdistusta varten.

3. Pese késin 1dmpimélla vedella
ja miedolla pesuaineella (esim.
astianpesuaineella).

5. Aseta séilion kannen
ulokkeet sailion pohjaosan
takana oleviin koloihin ja
paina, kunnes kansi
napsahtaa paikalleen.

Tiivisteen sijoit-
taminen

HUOMIO - Tarkasta tiiviste,
osanumero DV6C-614, aina ennen
kéyttod. Varmista, ettéd se on
kunnolla paikoillaan pitimien alla ja
urassa koko séilién ymparilla.

1. Laita tiiviste takaisin paikalleen,
jos se irrotettiin puhdistusta varten.
Varmista, ettd se napsahtaa
pitimien alle.

AN

HUOMIO - Ald kéyta kostuttimen osien tai
letkujen puhdistamiseen liuoksia, jotka
siséltévat valkaisuainetta, klooria, alkoholia tai
aromaattispohjaisia aineksia. Téllaiset liuokset

voivat lyhentdéa tuotteen kayttoikaa.

HUOMIO - Kasinpesun liséksi purettu
séilié voidaan pestd myds kerran

viikossa astianpesukoneen ylételineelld.
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HUOLTO TUOTTEEN HAVITTAMINEN

Kostuttimen vesisiili (yhdelld potilaalla kaytettava) — Puhdista siilio Laitteen pakkaus on valmistettu ympéristoystavallisistd materiaaleista, joita voidaan
paivittain. S&ilié on vaihdettava laitteen toimittajan suositteleman aikataulun kayttaa uusioraaka-aineina. Jos et enda tarvitse pakkausta, vie se paikalliseen
mukaisesti. Tarkasta siilié kuukausittain ja vaihda, jos vioittunut. kierratyskeskukseen tai jatteiden havittdmispaikkaan soveltuvien sdaddsten mukaisesti.
Kostuttimen teline — Kostuttimen teline ei vaadi huoltoa. Laite itse, lisdvarusteet ja sisdosat mukaan lukien, ei kuulu yleiseen kotitalousjétteeseen.
. L Laite on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista, joita voidaan kierrattaa tai kéayttaéa
ODOTETTU KAYTTOIKA uudelleen.Piirilevy, [ammittimen levy ja johdot on irrotettava laitteesta ja kierrétettéva
Kostuttimen teline — 5 vuotta elektroniikkajatteena. Jaljelle jadneet muoviosat tulee kierrattaa muovina.
Kostuttimen PulseDose-venttiili (vain malli DV6HHPD) - 5 vuotta Euroopan direktiivi 2012/19/EU s&hkd- ja elektroniikkaromusta (WEEE) vaatii, etta sahké-
Kostuttimen vesisailio — 1 vuosi ja elektroniikkalaitteet keratéan seka havitetaan erilladn muusta lajittelemattomasta

kunnallisjatteesta, jotta ne voidaan kierréattad. Rastitetun jateastian symboli osoittaa
vaatimuksen erillisesta kerayksesta.

VIANMAARITYS
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Letkuun kertyva kondensaatio 1. Kostutus on liian voimakasta. 1. Pienennd kostuttimen ldmmittimen asetusta.
aiheuttaa pulputtavan danen, kun . . .
kéytetadn valinnaista kostutinta. 2. Huoneen lampétila laskee yon aikana. 2. Nosta huoneldmpétilaa.
Lammittimen asetus ei ndy 1. Virtausgeneraattori ei ole kunnolla paikallaan kostuttimen telineen | 1. Katso kohta Jarjestelmén kokoaminen. Varmista, etta
ndytossa. paalla. yhteys muodostuu.
TEKNISET TIEDOT
Kostutin

Koko CPAP-laitteen kanssa: ...........cccocvvnreninninnincineireines K 16,1 cmx L 155¢cm xS 19,3 cm
PINO .S R R 1,75 kg CPAP-laitteen kanssa
Kosteuden anto (KAYHOVIFAUSAIUBEIIA): ...........ovueireirieeieeieieiei ettt st s R b st =10 mgH20/l imaa
Enimmaisvirrankulutus: .................. .. 40 wattia (kostutin)
Tyypillinen virrankulutus C| i

Tehon/lampétilan saato: ..............
Kuumennuslevyn lampdtila:

Kayttslampdatila: ... ...5-40°C
Kéyttokosteus: .. 15-93 % suhteellinen kosteus, ei tiivistymista
KAYHOIMEANPEINE: ...ttt f R84 E L8 70,0-106,0 kPA

15 I/m - 60 I/m

Ei sisalla luonnonkumilateksia.
A-DV6HH Fl - 41



INNEHALLSFORTECKNING

INLEDNING

Viktiga skyddsforeskrifter
Inledning
SyMbOIOIKIMINGAN. .....oveeviiirecie e
Viktiga delar
INNERAILL......vvoreierir st SV-43
Forsta din enhet...
Systemmontering
Rengéring
Underhall
Placering for packning

Luftfuktarens vattenbehallare och Luftfuktarens hallare . .. SV-46
Forvantad ivSIANGd ...........ccveeeeniveiniieineneeineienies e SV -46
Produktkassering..

Felsdkning

SPECHIKAONET ..o SV -46
Monterad i U.S.A.

VIKTIGA SKYDDSFORESKRIFTER

+  Se internationell standard IEC 60601-1 Ed 3.0 Tillagg 1 for sékerhetskrav som
galler for elektriska system for medicinskt bruk

+  Hojdlaget pa enheten i DV6-serien maste vara lagre &n masken vid
anvandning av en luftfuktare for att hindra vatten fran att trénga in i masken.

+  Luftfuktarens vattenbehallare ar avsedd att anvandas for endast en patient.

+  Tom och torka luftfuktarens vattenbehallare fére transport.

+  Fyllinte pa vattenbehallaren medan den ar ansluten till luftfuktarens hallare.
Skador pa luftfuktarens hallare kan férekomma. Ta alltid bort vattenbehallaren
fran luftfuktarens hallare fore pafylining.

+  ROr aldrig varmeplaten pa luftfuktarens hallare. Ror aldrig
varmeoverforingsplattan i botten pa vattenbehallaren. Dessa plattor kan na
temperaturer pa upp till 70 °C (158 °F) under drift.

+ Anvand inte varmaren om vattenbehallaren ar tom. Varmeplaten kan stangas
av med CPAP-instéliningar nar enheten anvéands utan vatten.
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Anvisningar féor anvandning - valfri uppvarmd
luftfuktare

Anvand pa radgivning och ordination av en legitimerad lakare for att lindra
symptomen av torrhet i halsen, ndspassagerna och munnen, vilka ar vanliga vid
behandling med positivt luftvagstryck. Detta ar sarskilt sant i torra klimat och
under den kalla arstiden nar luftfuktigheten ar lagre &n vid andra tidpunkter.

SYMBOLDEFINITIONER
EIQ Las bruksanvisningen fére @ RTCA/DO-160
anvandning
Endast per ordination = recept TUV Rheinland C-US
E( krévs godkénnandemérke
Klass Il-elskydd — .
E‘ dubbelisolering Katalognummer.
Utrustning av typ BF - tilldmpad .
del [SN ] |Serienummer
M Tillverkare [ec]rer] | EUropeisk representant
&, Tillverkningsdatum CE.... EE’:%’;'EE;QRGP
» |Skydd mot intrdngande - skyddad mot fingertillgang till farliga delar,
IP21 |skyddad mot vertikalt fallande vattendroppar
Denna enhet innehaller elektrisk och/eller elektronisk utrustning som
E maste atervinnas enligt EG-direktivet 2012/19/EG — hantering av avfall
=== (fran elektrisk och elektronisk utrustning
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VIKTIGA DELAR

Innehall
Alla modeller med luftbefuktning inkluderar ett alternativ for hallare:

ELLER

Uppvarmd luftfuktarhallare
med luftfuktaren PulseDose®
(#DV6HH) (#DV6HHPD)

Uppvarmd luftfuktarhallare
med standardluftbefuktning

Luftfuktarens vattenbehallare
(#DV6C)

Andra reservdelar

Behallarens packning
(#DV6C-614)

A-DV6HH

Forsta din enhets luftbefuktningsalternativ
(om angivet)

Hallare for luftfuktare
Portutlopp for lufttillforsel

Nétanslutning fér / Portinlopp for lufttillforsel
varmare  \ | :
/L Frigérningsknapp fér

flddesgenerator

Lastungor for
flddesgenerator

Véarmeplat

Vattenbehallare

. Behallarens demonteringsspak
Behallarens

frigringshake

Vattennivaindikatorer (Gverst)

Behallarens lock (o Packning

Vérmedverforingsplatta
(pa botten)

X Vattennivaindikatorer
Behallarens bas (sidor)
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SYSTEMMONTERING

1. Kontrollera att luftportslocket har
forts in i CPAP-enhetens baksida.

2. Placera framsidan av CPAP-enheten pa hallaren
for luftfuktaren, var noga med att rikta in lasflikarna
och att de klickar fast nar enheten satts pa plats.

3. Fyll pa den rena behallaren med destillerat
vatten upp till pafyliningslinjen och for in i hallaren.
OBS! - Anvénd destillerat vatten for att undvika
ansamling av mineraler inne i behéllaren.

| 3

Pafylining av behallaren  Behallare i hallare
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4. Satt i natsladden pa
baksidan av enheten
och i vagguttaget.

5. Anslut slangen till
enheten.

6. Forbered masken och
anslut slangen.

U Instliningar fér luftfuktighet

1. Valj luftfuktighet.

I LUFTEUKTIGHET

D SNABBVISNING

2. Valj
luftfuktighetsinstaliningen
OFF (AV) eller 1 till 5
staplar. OBS! - 5 staplar
&r den hégsta
luftfuktigheten.

(Il LUFTFUKTIGHET
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RENGORING

UNDERHALL

Hallare foér luftfuktare
Luftfuktarens hallare bor rengdras varje vecka.

1. Sténg av varmaren och dra ur natsladden. Lat
systemet svalna i minst 10 minuter. Koppla ifran
slangen.

2. Ta bort enheten fran hallaren. Ta forst bort
vattenbehallaren och tryck sedan pa flédesgeneratorns
frigérningsknapp. OBS! - Flédesgeneratorns
frigérningsknapp maste tryckas in helt for att separera.
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Luftfuktarens vattenbehallare
Luftfuktarens vattenbehallare bor rengdras dagligen.

4. Lat delarna torka fore
ihopséttning.

1. Tryck pa behallarens sparrhake
och ta bort behallaren fran hallaren.

2. Tryck behallarens
demonteringsspak framat och lyft
locket for att separera halvorna.
OBS! - Packningen behéver inte
tas bort for rengéring.

3. Handtvatta i en |6sning av varmt
vatten och ett milt diskmedel (t.ex.
Yes® Handdiskmedel).

5. Sétt flikarna pa behallarens
lock i sparen pa den bakre
delen av behéllarens bas och
tryck pa framsidan tills det
klickar pa plats.

Placering for
packning

VAR FORSIKTIG - Kontrollera
packningen artikelt DV6C-614
fore varje anvéndning for att
sékerstélla att den sitter ordentligt
i ekrarna och i spéret runt hela
behallaren.

1. Fast ater packningen om
den tagits bort for rengdring.
Se till att den snapper under
ekrarna.

VAR FORSIKTIG - Anvénd inte I6sningar som
innehaller blekmedel, klor, alkohol, parfymerade oljor
och andra arombaserade ingredienser ill att rengéra
luftfuktarens komponenter eller slang. Sddana
I6sningsmedel kan férkorta produktens livsldngd.

OBS! - Den nedmonterade behéllaren kan
dven, utéver handdisk, tvéttas en gang i veckan
i diskmaskin (endast i den évre korgen).
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UNDERHALL PRODUKTKASSERING

Ytterforpackningen ar tillverkad av miljévénliga material som kan anvandas som sekundara
ramaterial. Om du inte langre behdver den hér forpackningen ska du ta den till en lokal

Luftfuktarens vattenbehallare (for en patient) - rengér behéllaren
dagligen. Behallaren bor bytas ut enligt schemat som rekommenderas av

din leverantor. Kontrollera behallaren varje manad; ersatt vid skada. atervinnings- och avfallshanteringsanléggning i enlighet med tillémpliga regler.
Luftfuktarens hallare - Inget underhall behdvs for luftfuktarens hallare. Utrustningen, inklusive tillbehér och interna komponenter, bér inte sldngas med vanligt

N . . hushallsavfall. Sadan utrustning har tillverkats av hdggradiga material och kan atervinnas
FORVANTAD LIVSLANGD eller ateranvéndas. Kretskortet, vérmeplaten och ledningar bér tas bort fran enheten och
Luftfuktarens hallare - 5 ar atervinnas som elektroniskt avfall. De aterstaende plastkomponenterna bor atervinnas som

plast.

Den Europeiska gemenskapens direktiv 2012/19/EG om avfall som utgors av eller innehaller
elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) kréver att elektronisk och elektrisk utrustning
insamlas och kasseras separat fran osorterat hushallsavfall, i syfte att atervinna det. Den
dverstrukna symbolen med soptunna anger att separat insamling krévs.

Luftfuktarens PulseDose-ventil (endast modell DV6HHPD) - 5 ar
Luftfuktarens vattenbehallare - 1 ar

FELSOKNING
Problem Méjlig orsak Atgard
Kondens som ansamlas i slangen | 1. Luftbefuktningen &r for hog. 1. Minska luftfuktarens varmeinstélining.

orsakar ett gurglande ljud nér du - . . =
anvinder den valfria luftfuktaren. 2. Rumstemperaturen skiftar fran hdgre till [agre nivaer pa natten. | 2. Oka rumstemperaturen.

Varmeinstaliningen visas inte pa

displayen 1. Flddesgeneratorn sitter inte ordentligt pa luftfuktarens hallare. 1. Se Systemmontering for att sékerstélla god kontakt.
SPECIFIKATIONER

Luftfuktare

Storlek med CPAP-enhet: 16,1 cm (6,3 tum) H x 15,5 cm (6,1 tum) B x 19,3 (7,6 tum) cm D
VIKE Rt 1,75 kg (3,8 Ibs) med CPAP-enhet

........................ 210 mg H20/! luft

Luftfuktighetsutgang (i driftflodet):
..40 watt (luftfuktare)

Maximal effektforbrukning: ..........
Typisk effektforbrukning med CPAP
DV6HH stromforsorjningskrav:.... ... 11-17 VDC strém fran CPAP

FrANKOPPING @Y VAIMEPIAL: .......cvvevvveeseiesesisesisesiss st sse s ssse st ss st st 8 8888845888588 R S 115 °C (239 °F)
Effekt-/temperaturkontroll: ... Luftfuktighetsinstélining mellan 1 (min.) till 5 (max.)
VAIMEPIAIENS LEMPETALUI: ......vvovveiseies ittt 33 °C ill 65 °C (91 °F till 149 °F)

............................... 5 °C till 40 °C (41 °F il 104 °F)
.15 till 93 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)
70,0 till 106,0 kPA
15 I/m till 60 I/m

Driftstemperaturomrade
Fuktighetsomfang i drift: ..
Atmosférstrycksomfang i drift: .
DriftflodeSOMIAdE: .....o.vvveercecceeeeeeeee e
Tillverkas inte med naturlig gummilatex.

SV - 46 A-DV6HH




INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING

Viktige forholdsregler...
Innledning

Bruksindikasjoner - Valgfri oppvarmet
luftfukter

Symboldeﬂmspner """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" NO-47 Bruk etter rad og med resept fra en godkjent lege for & hjelpe og lindre
Viktige deler symptomene med tarrhet i halsen, nesegangene og munnen som er vanlig ved

INNROI .o NO - 48 behandling med positivt luftveistrykk. Dette er spesielt tilfellet i terre klima og i
Forsta enheten. ... NO-48 lgpet av kalde arstider nar fuktighet i luften vanligvis er lavere enn andre tider.
Systemmontering

Rengjering SYMBOLDEFINISJONER

sikkerhetskrav som gjelder for medisinske elektriske systemer.

Vedlikehold N
Plassering av tetningspakken EE Se bruksanvisningen @ RTCA/DO-160
Luftfukter vannkammer og Luftfukter-holder... ... NO-51 B( Kun pa resept = Det kreves TUV Rheinland C-US
Forventet brukstid...........cccooovovvveninccniinniiininins . NO-51 resept " | godkjenningsmerke
Avhending av produkt.. Klasse Il elektrisk beskyttelse,
Feilsaking ] fsomoet s Katalognummer
SPESIfIKASIONET ......oovvviiii s NO - 51 s
Mrt))ntert i LJJ oA Type BF utstyrsanvendt del [sN ] Serienummer
VIKTIGE FORHOLDSREGLER M Fabrikant [c[er] | Europeisk representant
+ Se den internasjonale standarden IEC 60601-1 Ed 3.0 tillegg 1 for &, Fabrikasjonsdato C €.....| Europeisk rep., CE-merke
)

+  DV6 serie enheten ma vaere plassert lavere enn masken nar det brukes en Inntrengingsbeskyttelse - Beskyttet mot at fingre kommer borti farlige

|uftfukter, for & hindre at vann kommer inn i masken. IP21 | deler; beskyttet mot vertikalt fallende vanndraper.
+  Vannkammeret il luftfukteren er kun beregnet il bruk av én enkelt pasient. Enheten inneholder elekirisk ogleller elektronisk utstyr som ma
* Tem og terk vannkammeret il luftfukteren for transport. "R |resitkuleres i henhold tl EU Directive 2012/19/EU-Waste Electrical &
+  Forsek ikke a fylle vannkammeret mens det er koblet til luftfukterholderen. Det Electronic Equipment [EU-direktiv 2012/19/EU-Avfall fra elektrisk og

kan skje skade pa luftfukterholderen. Fjern alltid vannkammeret fra elektronisk utstyr]

luftfukterholderen fer fylling.

+  Rer aldri varmeplaten pa luftfukterholderen. Rer aldri varmeoverferingsplaten
pé bunnen av vannkammeret. Disse platene kan na temperaturer opptil 70 °C
i drift.

+  Ikke kjer varmeapparatet hvis vannkammeret er tomt. Varmeplaten kan slas
av ved bruk av CPAP-innstillinger nar enheten brukes uten vann.
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VIKTIGE DELER

Innhold
Alle modeller med luftfukting inkluderer et holderalternativ:

ELLER

Oppvarmet luftfukterholder
med standard luftfukting

Oppvarmet luftfukterholder
med PulseDose®-luftfukter
(nr. DV6HH) (nr. DV6HHPD)

Vannkammer for
luftfukter (nr. DV6C)

Andre erstatningsartikler

Kammertetningspakning
(nr.DV6C-614)

NO - 48

Forsta enhetens befuktningsalternativer (hvis
foreskrevet)

Luftfukterholder
Utlgpsport for luftforsyning

Stremkopling for Inntaksport for luftforsyning

varmeapparat \ | :
‘4;;'— Utlgserknapp for

stremningsgenerator

Lasefliker for /’"

stremningsgenerator

Varmeplate

Vannkammer
Spake for demontering av kammer
Utlgsningssperre Vann-nivaindikatorer (topp)
for kammer [
Kammerlokk Tetningspakning
Varmeoverfgringsplate

(pa bunnen)

Vann-nivaindikatorer
Kammerunderstell (sider)
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SYSTEMMONTASJE

1. Forsikre deg om at lufttilferselsdekselet
settes inn pa baksiden av CPAP-apparatet.

2. Plasser forsiden av CPAP-apparat pa
luftfuktervuggen, forsikre deg om at lasefestene er
aktivert, og klikker pa plass.

3. Fyll rent kammer til fyllelinjen med destillert vann
og sett det inn i holderen. MERK - Bruk destillert
vann for & unnga oppbygging av mineraler inne i
kammeret.

Kammer i holder

Fylling av kammer

A-DV6HH

4. Settinn
stramledningen pa
baksiden av enheten og
i veggkontakten.

5. Fest slangen til
enheten.

6. Forbered masken og
kople til slangen.

{ Euktighetsinnstillinger

1. Velg Fuktighet

Il Fukmerer

K VISNING

CODE

2. Velg
fuktighetsinnstilling AV
eller mellom 1 og 5
streker. MERK - 5 bar er
den hoyeste
luftfuktigheten.

(Il FukTIGHET
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RENGJORING VEDLIKEHOLD
Luftfukterholder Vannkammer for luftfukter Plassering av
Luftfukterholderen ber rengjeres hver uke. Vannkammeret til luftfukteren bar bli rengjort daglig. tetningspakken

1. Sla av varmeapparatet og trekk ut kontakten fra
stromkilden. La systemet kjgle seg ned i minst 10
minutter. Frakople slangen.

2. Ta enheten av holderen; fiern forst vannkammeret,
trykk deretter pa utlasningsknappen til
stremningsgeneratoren. MERK - Utlaserknappen il
stremningsgeneratoren ma bli trykt helt ned for &
fraskille.

NO - 50

1. Trykk pa utlasersperren
til kammeret og fiern

monteres igjen.
kammeret fra holderen. =

2. Trykk demonteringsspaken til
kammeret fremover og loft lokket for
a skille halvdelene fra hverandre.
MERK - Tetningspakningen trenger
ikke & tas ut for rengjaering.

3. Vask for hand i en lgsning med

4. La delene tarke for de

5. Sett flikene pa

kammerlokket inn i slissene
pa baksiden av
kammerunderstellet og trykk
forsiden inntil den klikker pa
plass.

varmt vann og et mildt oppvaskmiddel
(f.eks. et flytende oppvaskmiddel).

ADVARSEL - Kontroller
tetningspakningsdelen nr.
DV6C-614 far hver bruk for &
sikre at den sitter riktig under
sprossene og inne i rillen rundt
hele kammeret.

1. Sett pa plass
tetningspakken hvis den er tatt
av eller demontert for
rengjering. Forsikre deg om at
den smetter under festene.

= \

ADVARSEL - Ikke bruk lasninger som
inneholder blekemiddel, klor, alkohol, parfymerte
oljer eller andre aromatiske ingredienser for &
rengjere luftfukterkomponentene eller slangen.
Disse lgsningene vil redusere produktets levetid.

MERK - | tillegg til hdndvasking kan det
demonterte kammeret ogsa bli vasket én gang i
uken i en oppvaskmaskin, kun pa averste hylle.

A-DV6HH



VEDLIKEHOLD AVHENDING AV PRODUKT

Den utvendige emballasjen er laget av miljgvennlige materialer som kan brukes som
sekundeere ramaterialer. Hvis du ikke lenger trenger denne emballasjen, bring den til det

Luftfukter vannkammer (til bruk for én pasient) - Rengjer kammeret daglig.
Kammeret ber bli skiftet iflg. timeplanen anbefalt av leverandgren. Foreta

inspeksjon av kammeret manedlig. Erstatt hvis gdelagt. lokale resirkulerings- og avfallsdeponi iflg. gjeldende forskrifter.

Luftfukter-holder - Vediikehold er ikke n@dvendig for luftfukterholderen. Utstyret, inkludert tilbehgr og innvendige komponenter, skal ikke kastes i vanlig
husholdningsavfall; slikt utstyr er fremstilt av hgygradsmaterialer og kan bli resirkulert og

FORVENTET BRUKSTID gienbrukt. PC-bord, varmeplaten, og kablinger ber fiemes fra enheten og resirkuleres

Luftfukterholder - 5 ar som elektronisk avfall. De gjenvaerende plastkomponentene skal resirkuleres som

plastikk.

Europeisk direktiv 2012/19/EC om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr [(WEEE) Waste
Electrical and Electronic Equipment] krever at elektrisk og elektronisk utstyr blir innsamlet
og avhendet adskilt fra annet usortert kommunalt avfall, i den hensikt a resirkulere det.
Det utkryssede s@ppelkassesymbolet indikerer at det kreves separat avhending.

Luftfukter PulseDose-ventil (kun modell DV6HHPD) - 5 ar
Vannkammer for luftfukter - 1 ar

FEILSOKING
Problem Mulig grunn Losning
Vannkonsentrasjon som samler seg i |1. Luftfuktingen er for hay. 1. Reduser luftfukterens varmeapparatinnstillinger.
slangen forarsaker en gurglende lyd 2. Romtemperaturen flukturerer fra hgye til lave nivaer i Igpet av
nar det brukes en alternativ Iuftfukter. | natten. 2. @ke romtemperaturen.
Varmeapparatinnstillinger er ikke . . P . - -
synlige pa displayet 1. Stremningsgeneratoren er ikke satt helt inn i luftfukterholderen. | 1. Se Systemmontasje for & pase at det er riktig kontakt.

SPESIFIKASJONER

Luftfukter

Starrelse med CPAP-enhet: ..o 16,1 cmHx155cmBx193cmD
VBKE: oottt 1,75 kg m/CPAP-enhet
Fuktighetsytelse (i driftsStramNINGSOMIAGEE): ........c..vvuriirririeiiesiiee ettt 210 mgH20/! luft
Maksimalt strgmforbruk:..........cccovevererrennns 40 watt (luftfukter)
Vanlig StraMIOrDIUK MEA CPAP:..........cuiit ettt bbb £ £ 8ERE 8RRttt 25 watt
DV6HH- elektriske krav:...........cccvevnnee 11-17 VDC drevet fra CPAP
Termisk SiKringSaUIOMAL fOr VAIMEEPIATE: ..........vuiirieeieiie ettt bbb bbb bRt es 15°C
Strgm-/temperaturkontroll:................... Luftfukterinnstilling pa mellom 1 (minimum) til 5 (maksimum)
Varmeplatetemperatur:..... .33°Ctile5°C

..5°Ctil40°C
15 1il 93 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende

............................................. 70,0 - 106,0 kPA
15 I/m til 60 I/m

Driftstemperaturomrade
Driftstemperaturomrade:..
Atmosfeerisk driftstrykkomrade:
DriftsstramningSOMIAdE: .........cvvvrvvrrenrereeiresiesesesisesssesias
Ikke produsert med naturgummilateks.
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ABD’de monte edilmigstir

Kullanim Talimatlari - Opsiyonel Isiticili Nemlendirici
Pozitif hava yolu basinci terapisinde sik goriilen bodaz, geniz ve agiz
kurulugu belirtilerinin gideriimesine yardimci olmak igin, lisansli bir
doktorun tavsiyesi veya regetesi izerine kullanin. Bu durumlar
oOzellikle kuru iklimlerde ve havadaki nemin genellikle yilin diger
zamanlarina gére daha dusik oldugu soguk mevsimlerde yasanir.

SEMBOL TANIMLARI

Kullanim talimatlarina

basvurunuz RTCA / DO-160

Sadece Rx = Regete
gereklidir

TUV Rheinland C-US onay
isareti

Sinif Il elektrik koruma

Gift yalitimii Katalog Numarasi

BF tipi ekipman
uygulamali parca

BN

Seri Numarasi

ONEMLi EMNIYET TEDBIRLERI Uretici [ze]eer] Avrupa Temsilcisi
. Tibbi Elektrikli Sistemlerde gegerli glivenlik gereklilikleri igin Uretim Tarihi C€....|Avrupa Rep CE isareti

Uluslararasi Standart IEC 60601-1 Baski 3.0 Degisiklik 1’e
bakin.

. Nemlendirici kullanilirken, maskeye su girmemesi icin DV6 serisi
cihazin ylksekligi maskeden daha asagida olmalidir.

. Nemlendirici su haznesi yalnizca tek hastanin kullanmasi igin
tasarlanmistir.

. Tasima 6ncesinde nemlendirici su haznesini bogaltin ve kurutun.

. Su haznesini, nemlendirici yuvasina takil iken doldurmaya
calismayin. Nemlendirici yuvasi zarar gorebilir. Su haznesini
doldurmadan énce mutlaka nemlendirici yuvasindan gikarin.

. Nemlendirici yuvasindaki isitici plakasina asla dokunmayin. Su
haznesinin alt kismindaki isi transfer plakasina asla dokunmayin.
Bu plakalar, galisma sirasinda 70°C (158°F) gibi yliksek
sicakliklara ¢ikabilir.

. Eger su haznesi bogsa isiticlyl galistirmayin. Isitici plakasi, cihaz
susuz kullanildiginda CPAP Ayarlari kullanilarak kapatilabilir.

TR - 52

-RE> OB

Girig Korumasi - Tehlikeli kisimlara parmak erigsimine karsi
korumali; dikey olarak diisen su damlamalara karsi korumali.

T
IN]
N

Bu cihaz 2012/19/EU- Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atiklari
AB Direktifi uyarinca geri donistirilmesi gereken elektrikli

10

ve/veya elektronik donanimlar igermektedir
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ONEMLI PARCALAR

icindekiler
Nemlendiricili tim modeller bir yuva segenegi igerir:

VEYA
Standart Nemlendirmeli PulseDose® Nemlendiricili
Isiticili Nemlendirici Yuvasi Isiticili Nemlendirici Yuvasi
(#DV6HH) (#DV6HHPD)

Nemlendirici Su
Haznesi #DV6C)

Diger Yedek Parcgalar

Hazne Sizdirmazlik
Contasi
(#DV6C-614)

A-DV6HH

Cihazinizin Nemlendirme Sec¢eneklerini Anlamak (eger
recetede yazilmigsa)

Nemlendirici Yuvasi

Hava besleme baglanti noktasi ¢ikisi

Isttict giig konektorii Hava besleme baglanti noktasi girisi
i

Akis jeneratori
birakma diigmesi

Akis jeneratori
kilitteme tirnagi

Isitici plakasi

Su Haznesi

Hazne s6kme kolu

Hazne ¢ikarma
mandalil

Su seviyesi gostergeleri (ist)

Hazne kapagi Sizdirmazlik contasi

Isi aktarim plakasi
(altta)

Su seviyesi
Hazne tabanibase gostergeleri (yanlar)
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SiSTEM MONTAJI

1. Hava Kaynagi Port Kapaginin CPAP
cihazinin arkasina takildigindan emin olun.

2. CPAP cihazinin 6n kismini nemlendirici
kizaginin Gizerine koyun, kilitteme tirnaklarinin

birbirine gectiginden emin olun ve yerine oturtun.

3. Temiz hazneyi saf su ile gizgiye kadar
doldurun ve yuvaya yerlestirin. NOT —
Haznenin iginde mineral olusumunu
engellemek igin daima saf su kullanin.

Hazneyi Doldurmak Yuvadaki Hazne

TR - 54

4. Gig kablosunu,
cihazin arka kismina
ve duvar prizine
takin.

5. Hortumu cihaza
takin.

6. Maskeyi hazirlayin
ve hortuma baglayin.

QU Nemlilik Ayarlan

1. Nem 6gesini segin

Mt wer

[ HizLI GORUMOM

= SMARTCODE

2. Nemlilik ayarini
kapatin ya da 1'le 5
bar arasina ayarlayin.
NOT - 5 ¢izgi, en
yliksek nem ayaridir.
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TEMIZLiK BAKIM

Nemlendirici Yuvasi Nemlendirici Su Haznesi Sizdirmazhk
Nemlendirici yuvasi, haftada bir Nemlendirici su haznesi her glin temizlenmelidir. Contasinin
temizlenmelidir.
1. Hazne gikarma mandalina 4. Tekrar monte etmeden Takilmasi

basin ve hazneyi yuvadan ¢ikarin. énce parcalarin DIKKAT — Sizdirmaziik

kurumasini bekleyin. contasi pargasini (# DV6C-
F. y 614), parmaklarin altina tam
olarak oturdugundan ve tiim
haznenin gevresindeki olukta
oldugundan emin olmak igin
her kullanimdan 6nce
inceleyin.
1. Temizlik igin s6kilmis
veya cikarilmigsa
sizdirmazlik contasini geri
takin. ispitlerin altina
oturdugundan emin olun.

1. Isiticiyi kapatin, glic kaynag@i baglantisini
kesin. Sistemin en az 10 dakika boyunca
sogumasini bekleyin. Hortumu ¢ikarin.

2. Hazne sdkme kolunu ileri
dogru itin ve iki yariyi
birbirinden ayirmak igin kapagi
kaldirin. NOT — Temizlik igin
sizdirmazlik contasinin
cikariimasina gerek yoktur.

2. Cihazi yuvadan cikarin; énce su haznesini
cikarin sonra da akis jeneratéri gikarma
diigmesine basin. NOT — Ayirmak igin akis
Jeneratérii gikarma diigmesine tam basiimasi
gerekir.

5. Hazne kapaginin
lizerindeki tirnaklari, hazne
tabaninin arkasindaki
yuvalara yerlestirin ve
yerine oturana kadar 6ne
dogru bastirin.

3. Sicak su ve yumusak deterjan
(6rn. siradan bulasik deterjani)
karigiminda elde yikayin.

DIKKAT — Nemlendirici bilegenlerini veya hortumu
temizlemek igin agartici, klor, alkol, kokulu yaglar veya
diger aromatik bazli igerige sahip soliisyonlari,
kullanmayin. Bu sollisyonlar (riiniin 8mriini kisaltabilir.

— - NOT - Elle yikamaya ek olarak s6kiilmiis hazne, haftada
bir kez, sadece (st rafta olmak (izere bulasik makinesinde
yikanabilir.
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BAKIM

URUNUN ATILMASI

Nemlendirici Su Haznesi (tek hasta kullanimi) - Hazneyi her
glin temizleyin. Hazne, tedarikginiz tarafindan énerilen
programa gore degistiriimelidir. Hazneyi her ay kontrol edin;
hasarliysa degistirin.

Nemlendirici Yuvasi - Nemlendirici yuvasi i¢in herhangi bir
bakim gerekmez.

BEKLENEN HiZMET OMRU

Nemlendirici Yuvasi - 5 yil

Nemlendirici PulseDose Vanasi (sadece DV6HHPD modeli) -
5yl

Nemlendirici Su Haznesi - 1 yil

SORUN GiDERME

Dis ambalaj, ikincil hammadde olarak kullanilabilen ¢evre dostu malzemelerden imal
edilmistir. E§er artik ihtiyaciniz olmadigini diistiniiyorsaniz, bu ambalaji ytrirlikteki
ybnetmeliklere uygun olarak yerel bir geri dénlisim ve atik imha tesisine gétirin.

Aksesuarlari ve i¢ bilesenleri de dahil olmak lizere ekipman, genel ev atiklariniza
dahil degildir; bu tir ekipmanlar yiksek dereceli malzemelerden Uretilir, bunlarda geri
donusim ve tekrar kullanim mimkundur. PC kart, isitici plakasi ve kablolar tniteden
ctkarilmali ve elektronik atik olarak geri donustirilmelidir. Kalan plastik bilesenleri,
plastik olarak geri donusturdlmelidir.

Atik Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) hakkindaki 2012/19/EU Avrupa Direktifi,
elektrikli ve elektronik ekipmanlarin diger tasnif ediimemis belediye ¢dplerinden, geri
dontsiim amaciyla ayri olarak toplanmasini ve elden ¢ikariimasini sart kosar.
Uzerinde ¢apraz gizgiler olan ¢6p kutusu sembolii, ayri bir toplamanin gerekli
oldugunu belirtir.

Sorun Olasi Neden

Cozim

Su yogusmasinin hortumda 1. Nemlendirme gok fazla.

1. Nemlendirici isitici ayarini dugurin.

birikmesi, opsiyonel nemlendirici
kullanildiginda bir kirdama

sesinin ¢ikmasina neden olur. arasinda dalgalaniyor.

2. Oda sicakligi gece boyunca yliksek ve disik seviyeler

2. Oda sicakhgini artirin.

Isitici ayar1 ekranda gorilmiiyor  |1.

Akis jeneratéri nemlendirici yuvasina tam olarak oturmamis.

1. Temasin dogru yapilmasini saglamak icin Sistem
Montaji bélimiine bakin.

TEKNIiK OZELLIiKLER

Nemlendirici

CPAP Cihazi ile bOYUL: ....c..eiiiiieeiieee e

AGITIK: e

Nemlendirici Cikigl (¢alisma akis araliginda):.........ccccoeeeveeenienne

DV6HH Elektrik Gereklilikleri:..
Isitici Plakasi Termal Devre Kesici:

Isitici Plakasi Sicakligi
Calisma Sicakhgi Araligi
Calisma Nem Araligi: ..............
Calisma Atmosferik Basing Araligi:

Calisma AKIS Arallgi: ...coooueeeiiieiiie e

Dogal kauguk lateks ile tretilmemistir.
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................................................................................. 16,1cmY x155ecm Gx19,3cm D

1,75 kg CPAP cihazi ile

............................................................................................................. 210 mgH20/I hava

.40 vat (nemlendirici)

..11-17 VDC CPAP’den gli¢ saglama ile
........................................................... 115°C
.. 1 (minimum) ila 5 (maksimum) Nem Ayari
............................................. 33°Cila65°C

........................ 5°Cila 40°C
15 ila %93 bagil nem, yogusmasiz
............................ 70,0 — 106,0 kPA

............................................................................................................... 15 L/mila 60 L/m
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CobpaHo B CLLUA

BAXHbIE MEPbI BE3OMNMACHOCTU

. He BkntovariTe HarpeBaTernb Npu NycTown BOASHON Kamepe.
HarpeBatensHas nnacTMHa MoXeT GbiTb BbIKIOYEHa
napameTpamu CPAP, ecnu yCTpONCTBO aKcnnyaTupyetcst 6e3
BOAbI.

BBEAEHME

MokasaHua gna npumeHeHNA — [JONONHNTENbHbIN
yBAaXHUTeNb C NoAOrpesom

McnonbayiiTe no pekoMeHaaumm 1 no peuenTy JIMLEH3MPOBaHHOMO
Bpaya ans CO,D,eIZCTBI/IH obner4yeHnto CUMNTOMOB CyXoCTu ropna,
HOCOBBIX MPOXOAOB M PTa, KOTOPLIE YacTO BO3HUKAIOT NpW Tepanuu
nonoXxunTtenbHbIM AaBneHnem B AblXaTesibHbIX NMyTAX. 3710 HaubGonee
aKTyalibHO B CyXUX KnUMaTU4eCKMX yCroBuUAX U B XONnoaHoOe BpeMA
roAa, Koraa BMnaXkHOCTb BO3AyXa 0BbIYHO HIKE, YeM 0BbIYHO.

OMPEAEJIEHNA CUMBOJIOB

CM. MHCTPYKUUM MO RTCA/ DO-160

. Cwm. TpeboBaHusa 6e3onacHOCTU, NPUMEHMMbIE K 3NIEKTPUYECKUM
MeAULMHCKMM cuctemam, B MexayHapogHom ctaHaapte |[EC
60601-1 Peq. 3.0 M3ameHeHue 1.

. Yctporicteo cepum DV6 npu pabote ¢ yBnaxHuTenem AomkHO
pacnonaraTbCsi H/Ke Macku Bo n3bexxaHne nonagaHvs Bogbl B
Macky.

. BoasiHaa kamepa yBnaxHWTenNs paccuutaHa Ha Ucnonb3oBaHne
TONMbKO OAHWM NaLNEHTOM.

. lMepen TpaHCNOPTMPOBKON yAanuTe Body U3 BOASHON Kamepbl
YBNAXHUTENS U BbICYLUMTE Kamepy.

. He nbiTanTecb 3anonHATL BOASHYIO Kamepy, Korga oHa
nogcoeanHeHa K NoacTaBke yBRaxHWUTens. 3T0 MOXET NpMBECTU
K MOBPEXAEHUI0 NoAcTaBkM yBnaxHutens. [Nepen 3anonHeHnem
BCerAa CHNMawiTe BOASIHYIO Kamepy C MOACTaBKWN YBMaXHUTENS.

. Hukorga He npukacanTech K HarpeBaTenbHON NnacTuHe
nofcTaBkn yBnaxHuTens. Hukorga He npukacanTtech K
TennonepegaroLlel NnacTuHe Ha aHe BoAsiHOM kamepbl. Bo
Bpemsi paboTbl 3TU NNacTUHLI MOryT HarpeBaTbes Ao 70°C.

A-DV6HH

NpYMeEHeHUo
Rx Only = Tonbko no TUV Rheinland C — 3Hak
peuenTty yTBepxaeHus B CLUA

OnekTpuyeckas sawuta
knacca ll, nBoiHas
n3onaums

Homep no karanory

Pabouvas yacTb
annapatypbl Tuna BF

EIERIC)

CepuiiHbli HOMep

[Npounssogutens [ec[rer]| [peacTaBuTens B EBpone

ce 3Hak CE npepacrasutens B

ata U3roToBIeHUs
A EBpone

Knacc 3awuTbl OT MPOHUKHOBEHUS — 3alUWLLEHO OT AOCTyna
nasbLa K onacHbIM YacTAM; 3alULLEHO OT BEPTUKANBHO
napatowymx kanesb BoAbl.

- BEA O =B

T
N
ph4

OTO YCTPOWCTBO COAEPXKUT 3nekTpuyeckoe n/mnm
3MeKTPOHHOE 06opyAoBaHWE, KOTOPOEe MOANIEXUT
nepepabotke cornacHo ampektuse EC 2012/19/EC 06
0oTX0fax AMEKTPUYECKOrO U 3NEKTPOHHOrO 060pyAoBaHMS

10
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BAXHbIE AETAJIN

CopepxaHue
Bce Mozien ¢ yBniaxHeHMeM BKMIOYAoT OAMH BapUaHT NOACTaBKY:

unn

MoporpeBaemast lMoporpeBaemas
nofacTaBka yBnaXHUTENS noacTaeka yBnaXHUTENS C
CO CTaHAapTHbIM yBRaxHuTenem
yBnaxHeHnem (#DV6HH) PulseDose® (#DV6HHPD)

BopasHas kamepa
yBRaXHUTENs
(#DVe6C)

[poyne cMeHHbIe 3NeMEeHTbI

YnnotHutensHas
npoknaaka kamepbl
(#DV6C-614)

RU - 58

[ononuutenbHoe o6opysoBaHMe ycTpolicTBa (ecnu
npeanncaHo)

MoacTaBka yBnaxHutens

Bbixoa kaHana nogayu Bosgyxa

Pasbem nutaHus Bxon kaHana nogayu Bo3gyxa

Harpesartens

0TCOEANHEHMS
CTonopHble reHeparopa noToka
BLICTYNbI

reHepaTtopa notoka

HarpeBaTeanaﬂ
nnacTtnHa

BoasHas kamepa

Peivar gns pasbopku kamepbl

dukcatop

oTCOeaANHEeHMs! MHavkaTopbl ypoBHs

BOAbI (BEpXHME)

Kamepbl
Kpbiwwka YnnotHuTenbHas
Kamepbl npoknagka

MnactuHa ans
nepeHoca Tenna (B

HWXHEl vacTtu)
MHavkaTopbl ypoBHSI
OcHoBaHune kamepbl Boabl (6OKoBbIE)

A-DV6HH



BJIOK CUCTEMbI

1. YbeguTtecb B TOM, YTO KpbILIKa KaHana
nogayu Bo3ayxa BCTaBneHa B 3a[HIOK YacTb
yctpovictBa CPAP.

2. YctaHoBuTe NepeaHtolo YacTb yctporictea CPAP Ha
OCHOBaHWe yBnaxHutens, ybeautechb B 3auenneHnm
CTOMOPHbIX BBICTYMOB, U LLENYKOM 3adMKCUPYINTE HA MecTe.

3. 3anonHuTe YncTyio KaMmepy A0 NMUHUM 3anornHeHUs
AUCTUNNMPOBAHHOW BOAOW W BCTaBLTE B MOACTABKY.
NMPUMEYAHME. Ucronb3ytime ducmunnupogaHHyto 800y 80
usbexaHue CKOMIEHUs] MUHEPaIbHbIX OMIIOXEHUU 8 Kamepe.

3anonHeHune kamepbl Kamepa Ha nogcTtaBke

A-DV6HH

4. TMopkniounte
ceTeBon kabenb k
3aaHen naHenu
yCTpOWiCTBa U K
HacCTEeHHOWN po3eTKe.

5. ToacoeguHute
TPYyOKy K YCTPOMCTBY.

6. lMogroTtoBbTE Macky
1 NoAcoeanHUTe K
TpyObke.

((3 MapameTpbl yBnaxHeHus

1. Bblbepute
YBnaxHeHue

Il venaiiErmME

D ELICTPLIA NPOCMOTP

— i SMARTCODE

2. YctaHoBuTe
3HaYeHNe BNAXHOCTK
OFF (BbIKI.) unu ot 1
no 5. MIPUMEYAHMUE.
3HaveHue 5 6ap
coomeemcmeyem
Haubonbwel
e/1axHocmu.

(Il yEnasHEHNME
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OYNCTKA

OBCNIYXKUBAHUE

HOACTaBKa yBaXHnrena
MoacTasky yBnaxHuTens cnegyer YNCTUTb
exeHeaernbHo.

1. BblkntounTe HarpesaTenb U OTKIOYNTE
ero OT UCTOYHUKA NuUTaHus. [lanTe cucteme
OCTbITb B Te4YeHue He MeHe Yem 10 MUHyT.
OTcoegunHute TpyoKYy.

2. OTcoeauHUTe YCTPOWUCTBO OT NOACTaBKYU;
CHavana CHUMUTE BOASIHYIO KaMepy, 3aTemM
HaXKMUTE KHOMKY OTCOEeAMHEHUsi reHepaTtopa
noToka.

NPUMEYAHUE.
HYmobbl omoenume
2eHepamop nomoka,
Heobxo0uMOo Haxxamb
KHOIKY MOTHOCMbIO.

3. TpoTpuTe OCHOBaHWE YUCTOWN BNaXKHON
TKaHbIO.

BopaHan Kamepa yBliaKHnrena

BoasiHyto kamepy YBNaxHUTENs CriefyeT OunLLaTh eXEAHEBHO.

1. HaxmwuTe chukcatop
OTCOEAVHEHUS Kamepbl 1
CHUMWTE KaMepy C OCHOBaHMSI.

2. HaxmuTe Bnepepn Ha pblyar
pa3bopku kKamepbl ¥ NOAHUMUTE
KPbILLKY, 4TODbI OTAENUTL ee
nonosuHbl. TIPUMEYAHUE —
YNNoTHUTENbHY0 NpoKnaaky

Heobs13aTenbHO CHUMaTb ANt YUCTKM.

3. BbIMoliTE Bpy4YHYHO pacTBOpOM
MSITKOro MOIOLLLEro CpeacTBa B TENSOWN
Bofe (Hanpumep, xwuakoctn Dawn®

ONsi NOCYAOMOEYHOW MaLUWHbI).

4. Mepepn obpatHoW
cbopkoi fante Bcem
[eTansiv BbICOXHYTb.

5. lMomecTtute BLICTYMbI
KPbILLKW KaMepbl B Nasbl Ha
3afHeln YacT OCHOBaHMWS
Kamepbl U HaxXMUTe
nepeaHIoo YacTb o
ukcaumm Ha mecTe co
LLIEMYKOM.

YcTaHoOBKa
YNIOTHNTENbHON
npoknagKku

BHUMAHUE. Ocmampusatime
YIAOMHUMEsLHYIO MPOKIadKy
dem. Ne DV6C-614 neped
KaxObIM UConib308aHueM —
OHa domkHa 6bimb
Hadnexawum obpasom
rocaxeHa rod nepezopodkamu
8 KaHaeke 80Kpye sceli
Kamepebl.

6. YcTtaHOBMTE Ha MecTo
YNNOTHATENbHYIO NPOKNAAKY,
ecnv oHa Gblna cHATa Ansa
yncTkn. Ybeamtech B ee
nocagke Huxe neperopopfok.

BHUMAHME. [ns yucmku komnoHeHmos u mpy6ok
yenaxHumerisi He Ucnosnb3ylime pacmeopsl, codepxaujue
ombenueamerib, X/10p, CAUPM, apoOMamu3uposaHHble Macna unu
Opyaue apomMamu3uposaHHble UHapedueHmbl. Omu pacmeopb!
Mo2ym coKpamumb CPOK Cryx6bl npodykma.

NMPUMEYAHME. B dornonHeHue K py4YHOMY MbImMbiO
0mcoeOUHEeHHYI0 KaMepy MOXHO makxe pa3 8 HeOerlo Mbimb 8
1ocy0OMOEYHOU MawuUHe MOsbKO Ha 8epxHell Morsike.

A-DV6HH



OBCNIYKUBAHUE YTUNU3ALUMNA NPOAYKTA

BopasiHas kamepa yBnaxHuUTens (4ns NCMosb30BaHUA OgHUM HapyxHas ynakoBka npoussefeHa n3 akonornyecku 6esonacHbIx Matepuanos, KOTopble
nauueHTom). ExxenHeBHO oumwaiite kamepy. Kamepa MOXHO MCMONb30BaTh B KA4ECTBE BTOPUYHOIO Chbipbsi. Ecni Bam GorbLue He HyxHa aTa
NOANEXUT 3ameHe No rpaduKy, peKoMeHA0BaHHOMY BaLLVM yrnakoBKa, OTHECWTE ee B MECTHbI MyHKT nepepaboTku 1 NMKBUAALIMK OTXOO0B B
MOCTaBLLUMKOM. BbINOMHANTE OCMOTP Kamepbl eXeMEeCsYHO; B COOTBETCTBUM C NMPUMEHUMbBIMU HOPMaMU.

criyyae NoBpexaeHNst 3aMeHsaNTe ee. Ob6opynoBaHue, BKMoYast NPUHAANEXHOCTU U BHYTPEHHUE KOMMOHEHTBI, He JOIMKHO

BblGpackIBaTbCsl BMECTE C 0ObIYHLIM GbITOBBIM MyCOPOM; 3TO 060pyA0OBaHNe N3rOTOBIIEHO
13 BbICOKOKa4eCTBEHHbIX MaTepuarnos 1 JomnyckaeT nepepaboTky U NOBTOPHOE NPUMEHEHME.
MeyaTHas nnata, Nnata HarpeeaTens 1 NPOBOAKa AOIMKHbI ObiTb U3BMNEYEHbI U3 YCTPOMCTBA

OcHoBaHue yBnaxHutensi. OCHOBaHVe yBNaXHUTENs He
TpebyeT yxoaa.

oxup AEMbI CPOK CNYKEbl 1 oTnpaBneHbl Ha nepepaboTKy B Ka4ecTBe 0TXOAO0B dnekTpoobopyaosaHus. OcTaBlunecs
NNacTUKoBble KOMMOHEHTbI AOMKHbI GbITh NepepaboTaHbl Kak nnacTmMaccsl.

OcHoBaHwe yBnaxHuTens: 5 net EBponeiickas Oupektsa 2012/19/EU 06 oTxogax 3MeKTpUHEcKOoro U 3neKTPOHHOTo

Knanax PulseDose yBnaxHuTens (Tonbko Ans Moaenu obopynosaHnusa (WEEE), yctaHaBnunBaert, 4To anekTpuyeckoe v 311eKTpOHHOe 06opyaoBaHue

DV6HHPD): 5 net HeobxoaMMo cobvpaTb 1 pasmeLlaTb OTAeNbHO OT MPOYero HEOTCOPTUPOBAHHOTO

BopsHast kamepa ysnaxHuTens: 1 rog ropoACKOro Mycopa, C Lenbio AanbHeliwei nepepaboTku. CUMBON nepevepKkHyToro

MycopHoro 6aka roBopuT, YTo B JaHHOM cryyae TpebyeTcs pasaenbHbin c6op Mycopa.

MOUCK U YCTPAHEHUE HEUCMPABHOCTEN

HeucnpaBHocTb Bo3moxHas npuymHa Cnoco6 ycTpaHeHusi
an ncnonb3oBaHUM AONONTHUTESNIbHOIo
yBRaXHUTENs KOHAeHcUpyloLlasicsl Boaa

CIMLLKOM BbICOKWIA YPOBEHb YBMAXKHEHUSI. 1. YMEHbLUUTE MHTEHCUBHOCTb HarpeBaTens yBNaxHUTENS.

2. B TeyeHue HouM TemnepaTtypa B MOMeLLEeHUN
°°6"PaeT°",B kopnyce i Bbibisaer paryp ometly 2. YBenuybte TeMnepatypy B MOMELLEHUN.
OynbKaloLwuni 3BYK. konebnercs OT BbICOKOW [0 HU3KOW.
WHTeHCUBHOCTb HarpeBaTensi He 1. TeHepaTop NOTOKa HEMOMHOCTLIO MOCaXeH Ha 1. YkasaHusl no obecrneyeHno Haanexallero KoHTakTa cM. B
oTo6paxaercs Ha gucnnee OCHOBaHVE YBNaXHUTENS. pasgene «brok cuctembly.
TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKHA

YBnaxHureno

Pa3mepbl ¢ yctporictBom CPAP: BbicoTa 16,1 cm x wupuHa 15,5 cm x my6uHa 19,3 cm
1,75 kr ¢ yctpoiicteom CPAP
210 mr H20/n Bo3ayxa

...40 BT (yBnaxHuTens)

OTKIIOYEHVE N0 NeperpeBy HarpeBaTenbHOWM NNacTUH
YnpaBneHvue MOLLHOCTbIO/TeMNepaTypou:
Temnepatypa HarpeBaTenbHOW NNacTUHbI:
[nana3oH paboyrx TeMNepaTyp: .............
[nana3oH pabounx 3Ha4YeHUi BNaXKHOCTK: OTHocuTenbHas BnaxHocTb: 15-93% (6e3 koHaeHcaumm)
[nana3oH pabourx 3Ha4YeHWU aTMOCHEPHOrO AABNEHNS 70,0-106,0 klMa
[ONana30H PABOUMX BHAUEHUMA DACKOLA . ceuvverueeersresueeeauteanseessseaseeasseaseeasseesseeasseesseeassesssesansesssseansessssesnnsesnseensssasseensseanseeansesnseensesnseesnseessesanseesseeansens Ot 15 po 60 n/MuH
Mpy 13roToBNEHUN HEe UCNONb3oBascs HaTypanbHbIA NaTekc.

A-DV6HH RU - 61
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PODSTAWOWE SRODKI OSTROZNOSCI

. Patrz migdzynarodowy standard IEC 60601-1 Wer. 3.0
Poprawka 1 pod katem wymogéw bezpieczenstwa
obowigzujgcych dla medycznych systeméw elektronicznych.

. Podczas korzystania z nawilzacza wysokos$¢ urzadzenia serii
DV6 nie moze by¢ wigksza niz maski, co zapobiega dostaniu sie
wody do maski.

. Komora wodna nawilzacza jest przeznaczona do uzytku
wytgcznie przez jednego pacjenta.

. Przed transportem nalezy opréznié i osuszy¢ komore wodng.

. Nie prébowac napetniaé komory wodnej, gdy jest przymocowana
do gniazda nawilzacza. Moze to spowodowac¢ uszkodzenie
gniazda nawilzacza. Przed napetnianiem zawsze wyjg¢ komore
wodng z gniazda nawilzacza.

. Nigdy nie dotyka¢ ptyty podgrzewajgcej w gniezdzie nawilzacza.
Nigdy nie dotykac¢ ptyty przekazujacej ciepto w dolnej czesci
komory wodnej. Podczas pracy plyty te mogg osiagac
temperature do 158°F (70°C).

PL - 62

. Nie wigcza¢ podgrzewacza, jesli komora wodna jest pusta. W
przypadku korzystania z urzgdzenia bez wody, ptyte
podgrzewajacg mozna wytgczy¢ przy uzyciu ustawien CPAP.

WPROWADZENIE

Wskazania — opcjonalny nawilzacz podgrzewany
Stosowac zgodnie ze wskazaniami licencjonowanego lekarza w celu
ztagodzenia objawéw sucho$ci gardta, nosa i ust, czestych w
przypadku terapii obejmujgcej dodatnie cisnienie w drogach
oddechowych. Ma to szczegdlne znaczenie zwlaszcza w przypadku
suchego klimatu i niskich temperatur, wigzgcych sie z obnizeniem
wilgotnosci powietrza.

OPIS SYMBOLI

Przeczyta¢ zalecenia

dotyczace obstugi RTCA/DO-160

Znak zatwierdzenia TUV

Whytgcznie na recepte Rheinland C-US

Ochrona elektryczna

klasy Il, podwdjna izolacja Numer katalogowy

Czes¢ aplikacyjna typu

I

Numer seryjny

BF
Producent [ec[rer]|Przedstawiciel na Europe
Data produkdji CE... Znak CE przedstawiciela

na Europe

- BR[O E

Ochrona dostepu — ochrona przed dostgpem palcéw do
niebezpiecznych czesci, ochrona przed padajgcymi pionowo
kroplami wody

T
NS
4

Niniejsze urzadzenie wyposazone jest w elektryczne i/lub
elektroniczne komponenty, ktére podlegajg utylizacji zgodnie
z Dyrektywg UE 2012/19/UE w sprawie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego.

10
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WAZNE CZESCI

Spis tresci
Wszystkie modele z nawilzaniem obejmuja jedng opcje gniazda:

LuB

Podgrzewane gniazdo
nawilzacza z nawilzaniem
standardowym (#DV6HH)

Podgrzewane gniazdo
nawilzacza z nawilzaczem
PulseDose® (#DV6HHPD)

Komora wodna
nawilzacza
(#DV6C)

Inne cze$ci zamienne

Uszczelka komory
(#DV6C-614)

A-DV6HH

Zrozumienie opcji nawilzania urzadzenia (jesli przepisano)
Gniazdo nawilzacza

Gniazdo odprowadzania powietrza

Ztacze zasilania grzatki Gniazdo doprowadzania powietrza

Przycisk zwalniajacy
generatora przeptywu

Zapadki blokujgce

generatora

przeptywu f
Ptyta podgrzewacza

Komora wodna

Dzwignia demontazu komory

Zatrzask
zwalniajacy
komore

Wskazniki poziomu wody
(gora)

Pokrywa komory Uszczelka

Plyta przekazujaca

ciepto (w dolnej

czesci)

Wskazniki poziomu
wody (boczne)

Podstawa komory

PL - 63



MONTAZ SYSTEMU

1. Upewnij sig, ze pokrywa gniazda
doprowadzenia powietrza zostata wiozona w
tylnej czesci urzadzenia CPAP.

2. Umies$¢ przednig cze$¢ urzgdzenia CPAP w
gniezdzie nawilzacza, upewnij sie, ze zatgczono

zapadki blokujgce i zablokuj urzgdzenie w miejscu.

3. Napetnij czysta komore wodg destylowang do
oznaczonego poziomu i wiéz w gniazdo. UWAGA
— nalezy uzywac wody destylowanej, aby unikng¢
powstawania osadu mineralnego w komorze.

Napetnianie komory Komora w gniezdzie

PL - 64

4. Wi6z przewdd
zasilajgcy do tylnej
czesci urzagdzenia i
gniazdka $ciennego.

5. Podigcz rury do
urzagdzenia.

6. Przygotuj maske i
podtaczy¢ jg do rury.

{ Ustawienia wilgotnosci

1. Wybierz opcje
Wilgotnosé.

Il wiLgomiose

D SZYBKI PODGLAD

1= SMARTCODE

2. Wybierz ustawienie
wilgotnosci OFF
(WYL.) lub od 1 do 5.
UWAGA — 5 sfupkow
oznacza najwyzszg
wilgotno$c.

A-DV6HH



CZYSZCZENIE

KONSERWACJA

Gniazdo nawilzacza
Gniazdo nawilzacza nalezy czys$ci¢ co tydzien.

1. Wylacz grzatke i odigcz jg od zrodta
zasilania. Poczekaj, az system ostygnie, co
najmniej 10 minut. Odiacz rury.

2. Odtacz urzadzenie od gniazda. Najpierw
wyjmij komorg wodna, a nastgpnie nacisnij
przycisk zwalniajgcy generatora przeptywu.

UWAGA — W celu
rozdzielenia elementéw
nalezy catkowicie
nacisngc¢ przycisk
zwalniania generatora
przeptywu.

3. Przetrzyj gniazdo czysta, wilgotng szmatka.

A-DV6HH

Komora wodna nawilzacza

Komore wodng nawilzacza nalezy czysci¢ codziennie.

1. Nacisénij zatrzask zwalniajgcy
komore i wyjmij komore z
gniazda.

2. Przesun dzwignie demontazu
komory i podnie$ pokrywe, by
rozdzieli¢ czesci komory.
UWAGA - Czyszczenie nie
wymaga wyjmowania uszczelki.

3. Wyczys¢ recznie roztworem
cieptej wody i delikatnego
detergentu (np. ptyn do mycia
naczyn Dawn®).

4. Przed ponownym

montazem poczekaj na

wyschniecie czgsci.
T

5. Umiesci¢ zapadki
pokrywy komory w
rowkach w tylnej czesci
podstawy komory i
wcisngé je na miejsce.

Umieszczanie
uszczelki

UWAGA - Zbadac uszczelke
(element DV6C-614) przed
kazdym uzyciem, by upewnic
sie, ze zostata zatrza$nieta pod
wystepami i w rowku wokot
catej komory.

1. Zatozy¢ powtdrnie
uszczelke, jesli zostata wyjeta
do czyszczenia. Upewni€ sig,
ze zostata zatrzasnieta pod
wystepami.

UWAGA - Do czyszczenia elementow
nawilzacza i rur nie uzywac roztworéw
zawierajgcych wybielacze, chlor, alkohol, olejki
zapachowe i inne skiadniki aromatyczne.
Roztwory te mogg obnizy¢ trwato$¢ produktu.

UWAGA - Poza myciem recznym
zdemontowang komore mozna takze czy$cic
raz w tygodniu w zmywarce, wytgcznie na

gornej pofce.
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KONSERWACJA

UTYLIZACJA PRODUKTU

Komora wodna nawilzacza (do uzytku przez jednego
pacjenta) — czysci¢ komore codziennie. Komore nalezy
wymienia¢ zgodnie z harmonogramem zalecanym przez
dostawce. Sprawdzi¢ komore co miesigc, wymienic, jesli
zostata uszkodzona.

Gniazdo nawilzacza — gniazdo nawilzacza nie wymaga
konserwaciji.

OCZEKIWANY OKRES EKSPLOATACJI

Gniazdo nawilzacza — 5 lat

Zawoér PulseDose nawilzacza (tylko model DV6HHPD)
— 5 lat

Komora wodna nawilzacza — 1 rok

SWYKRYWANIE | USUWANIE USTEREK

Opakowanie zewnetrzne jest wykonane z materiatéw przyjaznych dla srodowiska,
ktére mozna wykorzystywaé jako surowce wtérne. Jesli opakowanie przestanie by¢
potrzebne, nalezy oddac¢ je do lokalnego zaktadu recyklingu i utylizacji odpadéw
zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami.

Urzadzenie, wraz z akcesoriami i podzespotami wewnetrznymi, nie stanowi zwyktego
odpadu z gospodarstwa domowego. Takie urzadzenia sg wykonywane z materiatéw
wysokiej jakosci, ktére mozna poddac¢ recyklingowi i ponownie wykorzystac. Ptyte
komputerows, ptyte podgrzewacza oraz okablowanie nalezy wymontowac z
urzadzenia i utylizowac¢ jako odpad elektroniczny. Pozostate odpady z tworzyw
sztucznych nalezy podda¢ odpowiedniemu dla takich tworzyw recyklingowi.
Dyrektywa Europejska 2012/19/UE w sprawie zuzytego sprzetu elektrotechnicznego i
elektronicznego (WEEE) naktada wymdg gromadzenia i utylizacji urzgdzen
elektrycznych i elektronicznych oddzielnie od nieposortowanych odpadéw
komunalnych w celu poddania ich recyklingowi. Symbol przekreslonego kosza na
odpady wskazuje, ze wymagane jest oddzielne gromadzenie.

Problem

Mozliwa przyczyna

Rozwigzanie

Kondensacja wody zbierajacej si¢ w

1. Zbyt wysoki poziom nawilzenia.

1. Zmniejszy¢ ustawienie grzatki nawilzacza.

przewodzie elastycznym powoduje gulgotanie

przy korzystaniu z opcjonalnego nawilzacza. |2- Temperatura pokoju obniza si¢ w ciggu nocy. |2. Podnie$¢ temperature w pokoju.

Ustawienie grzatki niewidoczne na ekranie

1. Generator przeptywu nie zostat zamontowany |1. Upewni¢ sig, ze odpowiednio potgczono elementy,
poprawnie w gniezdzie nawilzacza.

zgodnie z sekcjg Montaz systemu.

DANE TECHNICZNE

Nawilzacz

Wymiary z urzadzeniem CPAP: ....
Waga: ..o
Wydajno$¢ nawilzania (w zakresie roboczym przeptywu):
Maksymalny pobor energii: ...........ccoeevieenene
Typowy pobdr energii z aparatem CPAP:
Wymagania elektryczne DV6HH: ...............
Wytgcznik termiczny plyty podgrzewajacej: ..
Sterowanie zasilaniem/temperatura: .......
Temperatura ptyty podgrzewajgcej:
Zakres temperatury roboczej...
Zakres wilgotnosci roboczej:
Zakres roboczego ci$nienia atmosferycznego

Zakres przeplywu roboCzego: .........coocvveiiiiiiiiiiie e

Nie zawiera naturalnej gumy lateksowe;.
PL - 66

16,1 cm wys. x 15,5 cm szer. x 19,3 cm gt.
1,75 kg z urzadzeniem CPAP
.... 210 mgH20/I powietrza

115°C
Ustawienie wilgotnosci od 1 (minimum) do 5 (maksimum)
....33°C do 65°C
..5°Cdo40°C
o bez kondensaciji
70,0-106,0 kPA
od 15 I/m do 60 I/m

A-DV6HH



SUMARIO

Medidas de protecdo importantes
Introdugéo
Definigdes dos SIMDOIOS ..........cceviuriveriririiseesesess e ns
Pegas importantes
Contetdo
Entendendo seu aparelho...
Montagem do sistema
Limpeza
Manutengéo
Colocagao da gaxeta de VedaGao ...........oceeeernivereneierinerneseenneienens PT-70
Compartimento de &gua do umidificador e Base do Umidificador .
Vida util esperada.....
Descarte do produto....
Resolugéo de problemas
ESPECIfICAGOES. .....covvvveieieicieie ettt saes

Montados nos EUA

MEDIDAS DE PROTECAO IMPORTANTES

+ Né&o opere 0 aquecedor se 0 compartimento para agua estiver vazio. A
placa do aquecedor pode ser desligada utilizando os Ajustes do CPAP
quando o aparelho estiver sendo utilizado sem agua.

INTRODUCAO

+  Consulte 0 Anexo 1 do padréo internacional IEC 60601-1 Ed 3.0 para ver os
requisitos de seguranga aplicaveis a sistemas médicos elétricos.

+ Aaltura do aparelho série DV6 deve ser inferior a da mascara ao utilizar um
umidificador para impedir que entre 4gua na mascara.

+ O compartimento de agua do umidificador € projetado para utilizagdo em
apenas um paciente.

+ Esvazie e seque o compartimento de agua do umidificador antes de transporta-
lo.

+  Néo tente encher o compartimento de agua enquanto ele estiver conectado a
base do umidificador. Podem ocorrer danos a base do umidificador. Sempre
remova o compartimento para agua da base do umidificador antes de enché-lo.

* Nunca toque na placa do aquecedor na base do umidificador. Nunca toque na
placa de transferéncia de calor na parte inferior do compartimento para agua.
Essas placas podem atingir temperaturas de até 70 °C durante o
funcionamento.

A-DV6HH

Indicagdes de uso - Umidificador aquecido
opcional

Utilize com indicag&o e prescricdo de um médico licenciado para ajudar no
alivio de sintomas de ressecamento da garganta, vias nasais € boca, que séo
comuns na terapia de press&o positiva das vias aéreas. Isso ocorre
especialmente em lugares de clima seco e durante estacdes frias, quando a
umidade do ar costuma ser mais baixa que em outras épocas.

DEFINIGOES DOS SiMBOLOS

Consulte as instruges de

utilizagéo @ RTCA/DO-160

Apenas Rx = Prescrigdo Marca de aprovagdo TUV
necessaria Rheinland C-US

Protecéo elétrica classe Il -

isolamento duplo Numero de catalogo

Equipamento tipo BF - pega [sN ] |Numero de série

aplicada

Fabricante Representante na Europa

CE... Marca CE do Rep. na

Data da fabricagao Europa

Protegéo contra entrada - Protegido contra a entrada de dedos nas
partes perigosas; protegido contra gotas d’agua que caem
verticalmente.

- LIE/>O B

T
NS
R

Este aparelho contém equipamentos elétricos efou eletronicos que
devem ser reciclados de acordo com a Diretiva 2012/19/UE da UE
referente ao descarte de equipamentos elétricos e eletrénicos.
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PECAS IMPORTANTES

Conteudo
Todos os modelos com umidificagdo incluem uma opgao de base:

Base do umidificador aquecida Base do umidificador aquecida
com Umidificagdo Padrdo com Umidificador PulseDose®
(#DVBHH) (#DV6HHPD)

Compartimento para
agua do umidificador
(#DV6C)

Outros itens de substituicao

Gaxeta de vedagéo do
compartimento
(#DV6C-614)

PT - 68

Entendendo as Opc¢oes de umidificagcao do
aparelho (caso prescrito)

Base do umidificador

Saida do orificio de suprimento de ar

Entrada do orificio de

Conector de alimentagéo °
suprimento de ar

do aquecedor

e j"‘ Bot&o de liberagéo
do gerador de

d r. ’ y vazéo

Abas de travamento
do gerador de vazéo

Placa do
aquecedor

Compartimento para agua

Alavanca de desmontagem do compartimento

Trava de liberagéo
do compartimento

Indicadores do nivel de
4gua (parte superior)

Tampa do

Gaxeta de vedagdo
compartimento

Placa de trans-
feréncia de calor

(na parte inferior) Indicadores do nivel

Base do compartimento de 4gua (laterais)

A-DV6HH



MONTAGEM DO SISTEMA

1. Verifique se a tampa da porta do suprimento de
ar esta inserida na parte traseira do aparelho CPAP.

—— | |

2. Coloque a parte frontal do aparelho CPAP sobre a
base do umidificador e certifique-se de que as guias
de travamento estejam encaixadas e presas no lugar.

3. Encha o compartimento limpo até a linha

indicada com agua destilada e encaixe-o na base.
OBSERVAGAO - Utilize agua destilada para evitar
acumulo de minerais no interior do compartimento.

Enchimento do
compartimento

Compartimento na base68

A-DV6HH

4. Insira o cabo de
alimentacéo na parte de
tras do aparelho e em
uma tomada.

5. Conecte o tubo ao
aparelho.

6. Prepare a mascara e
a conecte ao tubo.

{ Aiustes de Umidade

1. Selecione Umidade.

2. Escolha o ajuste de
umidade OFF
(DESLIGADO) oude 1a5
barras. OBSERVAGAOQ -
5 bars representa a
umidade maxima.

{Il umioaDE
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LIMPEZA MANUTENCAO

Base do umidificador Compartimento para agua do umidificador Colocacéao da

Abase do umidificador deve ser limpa semanalmente. | O compartimento para 4gua do umidificador deve ser limpo diariamente. gaxeta de vedacao
1. Desligue o aquecedor e desconecte-o da fonte de 1. Pressione a trava de liberagdo do 4. Deixe as pegas secarem AVISO - Inspecione a pega de
alimentag&o. Permita que o sistema se resftie por no compartimento e remova o antes de montar novamente. vedagdo da gaxeta # DV6C-614
minimo 10 minutos. Desconecte o tubo. compartimento da base. antes de cada utilizagéo para

assegurar que ela esteja
encaixada corretamente em volta
de todo o compartimento.

1. Recoloque a gaxeta de
vedagao caso ela seja removida
ou desconectada para limpeza.
Certifique-se de que ela esteja
encaixada.

2. Pressione para frente a alavanca de
desmontagem do compartimento e levante
a tampa para separar as metades.
OBSERVAGAO-a gaxeta de vedagdo ndo
precisa ser removida para limpeza.

5. Encaixe as linguetas da
tampa do compartimento nas
entradas na parte de trés da
base do compartimento e
pressione para frente até que
se encaixe fazendo um clique.

2. Desencaixe o aparelho do compartimento; primeiro,
remova o compartimento de agua e depois pressione o
botéo de liberagdo do gerador de vaz&o.separar.
OBSERVAGAO - 0

botdo de liberagdo do
gerador de vazéo deve

ser pressionado
completamente para

. ) . 3. Lave &8 mdo com uma solugéo de
3. Limpe a base com um pano limpo e Gmido. agua morna e detergente neutro (por
exemplo, detergente liquido).

AVISO - Nao use solugéo que contenha alvejante, cloro, alcool,
o6leos aromatizados ou outros ingredientes de base aromatica
para limpar o tubo ou os componentes do umidificador. Essas
solugbes podem reduzir a vida Util do produto.

OBSERVAGAO - Além de lavar & mé&o, o compartimento
desmontado pode também ser lavado uma vez por semana em
uma lava-lougas, somente na prateleira superior.
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MANUTENCAO DESCARTE DO PRODUTO

Compartimento de agua do umidificador (utilizagado em apenas um TA embalagem externa é feita de materiais ecologicamente corretos que podem ser
paciente) - Limpe o compartimento diariamente. O compartimento deve ser usados como matérias-primas secundarias. Caso néo precise mais dessa embalagem,
substituido de acordo com o planejamento recomendado por seu provedor. leve-a ao local de descarte e reciclagem de residuos, de acordo com os regulamentos
Inspecione o compartimento mensalmente e substitua-o se estiver aplicaveis.
danificado. O equipamento, incluindo os acessérios e componentes internos, ndo deve ser descartado
Base do Umidificador — N&o é necessario manutengao para a base do como residuo doméstico normal. O equipamento é produzido com materiais de alta
umidificador. qualidade e pode ser reciclado e reutilizado.A placa de circuito interno, a placa do

. aquecedor e a fiagdo devem ser removidas da unidade e recicladas como lixo eletronico.
VIDA UTIL ESPERADA Os componentes de plastico restantes devem ser reciclados como plastico.
Base do umidificador - 5 anos A Diretiva Europeia 2012/19/UE referente ao descarte de equipamentos elétricos e

Vélvula PulseDose do umidificador (somente no modelo DV6HHPD) — 5 anos  eletronicos (WEEE) exige que esses equipamentos sejam coletados e descartados
Compartimento de agua do umidificador — 1 ano separadamente de outros residuos domésticos néo triados, com o objetivo de recicla-los.

O simbolo cruzado na lata de lixo indica que a coleta separada é necessaria.
RESOLU(}AO DE PROBLEMAS

Problema Causa possivel Solugdo
Actumulo de 4gua condensadano  |1. A umidificagdo esta muito alta. 1. Diminua a configuragdo do aguecedor do umidificador.
tubo provoca um ruido de bolhas ao |2. A temperatura ambiente flutua de niveis altos para baixos durante .

utilizar o umidificador opcional. a noite. 2. Eleve a temperatura ambiente.
Configuragao do aquecedor ndo 1. O gerador de vazdo ndo esta completamente encaixado na base |1. Consulte Montagem do sistema para garantir que o
aparece no visor do umidificador. contato correto seja feito.
ESPECIFICACOES
Umidificador

16,1 cmAx 155cmLx 19,3 cm P
PO .ttt f R8RSR 8RR 1,75 kg ¢/ aparelho CPAP
Saida de umidade (na faixa da VAzA0 OPEACIONEI): .......vurrrerreuiueiseiseieisetieeee et ee bbb bbb bbb s bbbt bbb b et 210 mg H20/I de ar
Consumo de energia Maximo: ..............c.coeeueeennens .40 W (umidificador)

Temperatura da placa do aquecedor: .
Faixa da temperatura de operagao:
.15 a 93% de umidade relativa, sem condensacéo
Faixa de pressA0 atMOSTEICA OPETACIONAL: ........cvuevuiirerierieriereise ettt sttt s s s st s s s s s s e ses s st 70 a 106 kPA
Faixa de vaz&o operacional: ............cecereereureeneenienirneinneniinenns 15 L/min a 60 L/min
Né&o fabricado com latex de borracha natural
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MINAKAZ NEPIEXOMENQN

ZNHAVTIKA HETPO BOQAAEIOG ..veeneiieiiieeiiie et et EL-72
EI00YWYN...ooviiiiiiicee
Opiopoi cuPBOAWY .
ZnUavTiKG eEapTApaTa
TTEPIEXOUEVQ . ..ttt ettt ettt et e e s
TVWPIOTE TN OUOKEUN OOG ..ot
2UvapHOAGYNON CUCTAKATOG .

KOBAPIGHOG ..ttt
DU}V 13T o (o o [PPSR
TotroB£TNON GAAVTOG GTEYAVOTTOINONG
OdAapog NepoU YypavTripa kal Baon Yypaviipa .................. EL-76
AVOPEVOUEVN BIAPKEIN QWG ... eiee et EL - 76
ATTOPPIYN TTPOIOVTOG..........e EL-76
AVTIMETWTTION TTPOBANUATWY .. EL-76

TTPOBIAYPOPES .ttt EL - 76
>uvappoAoyeital oTig HMA

ZHMANTIKA METPA AZOAANEIAZ

. Mnv Aeitoupyeite Tov Bepuavtripa edv o BGAapog vepou eivai
4d€10G. H TTAGka B€ppavong PTTopei va atrevepyoTToindei
xpnoipotrolwvTag Tig PuBpioeig CPAP étav n ouokeun
XPNOIMOTIOIEITal XWPIG VEPS.

EIZATQrH

Evdeieic xpriong - MpoaipeTikog Oeppaivopevog
vypavtiipag

XpnoIPoTToINGTE TIG GUUBOUAEG Kal TN guvTayoypdenon 1atpol yia
TNV avakou®ion atéd Ta CUPTITWHATA TNG ENPATNTAG Tou Adpuyya, Twv
PIVIKWYV 8163wV Kal TOu GTOUATOG, Ta OTToia €ival KoIva Je Tn BepaTreia
B€eTIKAG TTiEONG OTOUG agpaywyouq. AuTté IoxUel 191aiTEPa OE Enpd
KAipaTa Kal kata T SIGpKEIa TNG XEIMEPIVAG TTEPIOdOU, GTAV N uypacia
Tou aépa eival ouvABwg XapnAdTepn atéd 6,TI AAAEG POPEG.

OPIZMOI ZYMBOAQN

Egapudore Tic 03nyieg @ RTCA/ DO-160
xpriong

Rx Only = Amrarteital Trua éykpiong TUV
1aTPIKA ouvTayn . |Rheinland C-US

. AvaTpégre ato Eupwraiké pétutio IEC 60601-1 'Ekd. 3.0
Tpotrotroinon 1 yia TG aTTaITAOEIG A0@AAEgiag TTou I0XUoUV yia Ta
HAexTpIKG ZuoTApaTa laTpikAg

. To Uyog Tng ouokeung DV6 series TTpéTTel va gival XapnASTEPO aTTO
TNV HAOKA OTAV XPNOIMOTIOIEITE £vav UYPAVTAPA YIO VO NV PTTEl
vePO Y€oa OTn YAoKA.

. O BaAapog vepou Tou uypavTipa TTPoopPICETal yia Xprion amoé éva
Hovo aaBevn.

. AdeIGOTE KAl OTEYVWOTE TO BAAAWO VEPOU TOU UypavTrpa, TTPIV aTrod
TN METAPOPA.

. Mnv emixeiproeTe va yepioete 10 BAAAUO vepoU 600 eival
ouvdedepévog aoTn BAan Tou uypavTrpa. AIGQOPETIKA UTTOPET va
TPOKANBEi ¢nuId oTn BAon Tou uypavtipa. AQaipeite TTavTa 10
BdaAapo vepol atéd Tn Ao Tou uypavTApa TpIv aTéd TNV
TARpWON.

. Mnv ayyiCeTe TToTé TNV TTAGKQ TOU Bepuavtipa oTn Bacn Tou
uypavTtipa. Mnv ayyifeTe TTOTE TNV TTAGKO PETAQOPAG BEPUATNTAG
aTtov TTuBpéva Tou BaAdpou vepou. AuTéG ol TTAGKEG PTTOpOUV va
@Taoouv Beppokpaoies £éwg 158 °F (70 “C) katd Tn Asimoupyia.
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MpooTacia armé NAeKTPIKO
peUHa TEENG Il — BITTAR ApIBUOS KATaAdyou

pévwon

Epappoldpevo e§dprnua . ]
T0TTOU BF [SN | |Zeipiakdg apiBudg
KaToOKEUAOTAC ] AVTITTPOOWTTOG yia TNV

Eupwrtraikij Koivétnta

CE... 2Aua CE EupwtraikoU

Huepounvia kataokeung AVTITIPOTWTTOU

MpooTacia Ingress - MNMpooTacia atmod €i00d0 Twv daKTUAWV
oe emkivouva TuAuaTa. MNpooTagia améd KABETN TTTWon
oTayévwy vepou

- AR OB

T
Nt
¢

AuTA n ouokeun TTEPIEXEI NAEKTPIKO 1/KAI NAEKTPOVIKO
€COTTAIOPS 0 OTT0I0G TTPETTEN VO AVOKUKAWOET JE oUPQWva JE
Tnv odnyia Tng EE 2012/19/EE yia Ta ammoRANTa NAEKTPIKOU &
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ZHMANTIKA EEAPTHMATA

Meprexopeva
'OAa ta povréAa pe Uypavan mepihapBavouv pia emAoyn Baong

Bdon 6eppaivopevou
UYPAVTAPO PE KAVOVIKA
Uypavon (#DV6HH)

Bdaon Beppaivopevou
uypavTApa Pe uypavtipa
PulseDose® (#DV6HHPD)

OdaAapog vepou
uypavtipa
(#DVe6C)

AMAa avTikaTOOTAOINA OTOIXEIO

MapépBuopa
aTeyavoTroinong BaAduou
(#DVve6C-614)

A-DV6HH

MvwpioTe TIg emMAOY£G Uypavong TNG GUOKEVNG oag (eav
£xe1 ouvtayoypapnOsi)

Bdon vypavripa
Oupa §6dou TTapoxng aépa

YTodoyr Tpopodoaiog

Oupa €106d0u TTapoxng aépa
Beppavtripa !

ﬁ- KoupTi amao@dhiong

= . .
yewvriTpiag porig

IMwtTideg y
aopdaAiong
yewvrTpiag porig

MAdka Béppavong

©dhayog vepod

MoxAdg amroouvapuohdynong Baiduou

Zopmg i ,
amaoceaNiong EvBeiteig araBung vepou
BaAdauou (amv kopugn)

Kamdki BaAduou MapéuBuopa

yoévwong

MAdka petagopdg
BeppodTNTOG (OTOV

TuBpeva) Evdeigeig o1dbung

vepoU (aTo TTAdI)

Bdon BaAdpou
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ZYNAPMOAOIHZIH XYIXTHMATOZX

1. Ziyoupeuteite 6T To KdAuppa TnG BUpag tng
TaPOXNG aépa €xel TOTTOBETNOEI TNV TTIoW TTALUPd TNG
ouokeung CPAP.

2. TomroBeTACTE TO UTTPOCTIVO PEPOG TNG Cuokeurig CPAP
oTn BAcn Tou UYPAVTAPO. ZIYOUPEUTEITE OTI Ol YAWTTIOEG

ao@aAEiag £XOUV KOUPTIWOEI Kal ag@alioel aTn B£on Toug.

3. TepioTe TOV KABAPO BAAAMO £WG TN YPAUUN
TTAAPWONG PE ATTOOTAYMEVO VEPOG KAl TOTTOBETAOTE
Tov oTn Bdon. ZHMEIQZXH — Xpnouorroijore
armmooTayuévo vepo yia TNV arropuyn oxnuatiopou
aAdTwv oTo eowrePIKO Tou BaAduou.

MAApwon BaAduou ©dAapog aTtn Baon
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4. XuvdéoTe TO
KaAwdIo Tpo@odoaiag
aTo TTiow PEPOG TNG
OUOKEUNAG Kal oTnv
Tpida.

5. ZuvdéaTe TO
OWAAVA OTN GUOKEUR.

6. lMpoeToiydoTe TN
pdoka Kal ouvoEDTE
TN OTO CWARva.

(I( PuBuioeig uypaoiag

1. EmAéETe Yypaoia

I yreazia

D TPHIOPH NPOBOAH

= SMARTCODE

2. EmA£ETE TN pUBUION
uypaoiag otn Béon
OFF (kaBdAou) i 1 éwg
5 ypaupés. EHMEIQZH
- 5 ypappés
avTioToIXoUV OTN
péyiorn uypaaia.

A-DV6HH



KAOAPIZMOZX ZYNTHPHZH
Baon vypavtipa Oalapog vepou vypavtipa Tomo0étnon @Adavtiag
H Bdon Tou uypavTipa TPETTEl va KaBapileTal O BaAapog vepou Tou uypavTrpa TIPETTE! va kabapiGeTal KaBnpepvd. | gTeyavomoinong

KGOe eBOopada.

1. ZPAoTE TO BepUavTAPA Kal OTTOCUVOEDTE TOV
atd 10 pedpa. AQAROTE TO GUCTNHA VO KPUWOEI
TouAdxioTov yia 10 AeTrTd. ATTOOUVOEDTE TO
OwARva.

2. AgaipéoTe Tn ouokeun atoé Tn Bdon. MpwTa
apaipéaTe To BAAAPO Tou vePoU KAl OTN GUVEXEID
TIATAOTE TO KOUUTTi atrac@aAiong atré Tn
YEVVATPIO PONG.

ZHMEIQZH — To
KoupuTri aracgdAions
mg yewvnipiag porng
mpémel va marnoei
TeAgiwS yia va
apaipebei n ouokeun.

A-DV6HH

1. MatAoTe T0 GUPTN ATTACPAAIONG
ToUu BaAdpoU Kal apaipéaTe TO
B8dAapo atéd 1n Bdon.

2. ThéaTe TTPOG Ta EUTTPOG TO HOXAS
QATTOGUVAPHOAGYNGNG Tou BaAduou
Kal ONKWOTE TO KATTAKI YIO VO XWPIOEl
ota dvo. ZHMEIQZH — H @pAavtda
aTeyavotroinang 8e xpelddeTal va
apaipedei yia kaBapiopo.

3. MAUvTe TO pe TO X€pI O€ DIGAUPA PE
CeaTO VEPOS Kal HOAAKS ATTOPPUTTAVTIKS
(11.X. UYPS OTTOPPUTIAVTIKO TTIATWYV).

4. ApnoTe T TUAUOTA Va
OTEYVWOOUV TTPIV Ta
ouvapuoloynoete Eava.

5. TomoBeTAOTE TIG
YAWTTIOEG OTO KOTTAKI TOU
BaAdpuou aTig uTrodoxEG
oTo Tiow pépog TnG Baang
Tou BaAdpou Kal OTTPWETE
TO TTPOG TO EPTTPOG PEXPI
va ag@aAioel.

MPOZOXH — EAéyxere 10
mapéufuoua pévwong e ap.
eéaprrjuaroc DV6C-614 mpiv
amd kGBe xprion yia va
OlYOUPEUTEITE OTI EXEI
KAEIBWOEl KaAG KGTw amo Ti¢
QKTIVES Kal OTNV EYKOTT YUpw
arré 1o 6dAapo.

1. TomoBetnoTE Eavd Tn
@AGvVTZa OTEYOVOTTOINONG
€AV TNV €XETE ATTOOUVOEDEI
1 agaipéael yia kabapiopod.
BeBaiwbeite 6TI KOUPTTWVEI
KATW OTTO TIG AKTIVEG.

MNPOZOXH — Mnv xpnoiuortoieite diaAUuara mou mepIEXouV
Agukavtiko, xAwpivn, oivorrveupa, apwuatika éAaia n aAAa
apwuaTikG ouoTarTikg yia va kabapioere 1a eéaprriuara Tou
uypavtipa Kai 1n owAnvwon. Autd ta diaAouara utropei va
peiwoouv 1N didpkeia {whS ToU TTPOIOVTOG.

THMEIQZH — Ek16¢ amé 1o mAUaIuo e 10 XEpI, O
amroouvappuoAoynuévog BdAauog utmopei emmiong va mAuBei o€
mAuvTrpio mMdTwv, aTo Tavw P&l uévo.
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ZYNTHPHZIH

AMOPPIVH NMPOIONTOZ

OdAapog NepoU YypavTipa (yia xprion atmo éva pévo
aoBevr) - KaBapiCete To BdAapo kabnuepiva. O Balapog
TIPETTEl VO avTIKABioTaTal CUP@WVA PE TO XPOVODIAYPAUUO

TOU KaTaokeuaoTh. EmBewpeite To BGAapo og pnviaia Baon.

AVTIKATOOTAOTE TOV €4V €ival XaAAOUEVOG.
Bdon Yypavripa — H Bdon Tou uypavtrpa dev XpeIGgeTal
guvTApnon.

ANAMENOMENH AIAPKEIA ZQHZ

Bdon uypavtrpa - 5 xpovia

BaABida maApol 86aong uypavirpa (WOVO yia To JOVTEAO
DV6HHPD) - 5 xpovia

OdAapog vepoU uypavTipa - 1 xpdvog

EMIAYZH MPOBAHMATQN

H e€wTepikr) ouokeuaoia gival kKataokeuaapévn atod QIAIKE TTpog To TrepIBAAAOV UAIKG TTou
UTTOpOUV va XpNaolIhoTroinBouv wg BondnTIKEG TTPWTEG UAEG. Av dev XPEIACeTTE TTAEOV QUTAV TN
OUOKEUOTia, TTApadwWaTE TNV OTIG TOTTIKEG EYKATAOTAOEIG avakUKAwang kail didbeang
QATTOPPINHAETWY CUPPWVA PE TOUG I0XUOVTEG KAVOVIOUOUG.

O €£0TTAIOOG, CUPTTEPIAGUBAVOUEVWY TWV ECAPTNHATWY KAl TWV ECWTEPIKWV THNHATWY, OV
QAVAKEl OTO GUVHON OIKIaKE aTToppippaTa. AuTOg 0 EEOTTAICNOG KATAOKEUGZETAl ATTO UWNANG
T016TNTAG UAIKG KOl JTTOPET Va avaKUKAWBET kal va eTTavaypnaipotroindei. H TTAakéTa Tou
UTTOAOYIOTH, N TTAGKa BEppavong, kal N KaAwdiwaon Ba TTPETTEl va agaipeBolv atrd Tn povada Kai
va avakukAwBoUv wg nAekTpovikd atréBAnTa. Ta utréAorTa TTAACTIKG e§apTApATa TTPETTEl VA
QAvVaKUKAWBOUV wg TTAACTIKA.

H Eupwtraikr) Odnyia 2012/19/EE yia Ta amméBANTa €10WV NAEKTPIKOU KAl NAEKTPOVIKOU €EOTTAIGOU
(WEEE) xaBopiler 6TI 0 NAEKTPIKOG Kal NAEKTPOVIKOG £EOTTAICUOG TTPETTEI VO CUAAEYETAI Kal va
QATTOPPITITETAI XWPIOTA aTTd T UTTOAOITTO CUMUEIKTA OO TIKA aTTOBANTA, JE OKOTTO TNV aVAKUKAWOT
Tou. To oUpBOAO pE TO BlaypappéVo KAOO aTToPPINUATWY BNAWVEL OTI ATTAITEITAI XWPIOTH GUAAOY).

Mpo6BAnua Méavn Artia

Auon

H ouptrikvwon vepou oTo owARva |1

. H Uypavon gival TToAU upnAn. 1.

EAattwoTe Tn pUBUION BEpUOKPATIiag TOU uypavTrpa.

TPOKAAEi éva X0 youpyoupiouaTog
OTav XpnoihoTToIEiTal O
TIPOAIPETIKOG UYPAVTHPAG.

2. H Beppokpacia Tou dwpatiou alAader amd uwnAni oe
XaunAn otn didpkeia TNG vUXTAG.

2. Augnaore Tn Beppokpaaia Tou dwpatiou.

H pUBuion Tou BeppavTipa dev 1. H yevvATpIia ponig dev kGBeTal kahd oTn Baon Tou 1. AvaTpégte oTnV €vOTNTO ZUVAPUOAOYNON ZUCTAUOTOG
eP@avileTal oTnv 006vn. uypavTrpa. YIO VO OIYOUPEUTEITE OTI KAVEI CWOTH ETTOPN.
MPOAIATPADEX

Yypavtijpag

MéyeBog pe Tn ouokeur) CPAP: ..
BAPOG: e
‘E€0d0g uypaciag (oTo 0pog TNG AeIToupyiag poRg
MéyioTtn katavaAwon pedpaTog:.......
Tutikr katavaAwon evépyelag pe CPAP:
HAekTpikég Trpodiaypapég DVEHH: ...

OeppIkn dlakoTh TTAdKaG Béppavang:.
"EAeyx0g 10x00G/0epoKpaciag:
Ogppokpaaoia TTAAKag Bépuavong:
EuUpog Beppokpaaciag Aeitoupyia
EUpog uypaaiag Asimoupyiag: ..............
EUpog atgoo@aipikAg Trieong Acitoupyiag: .
Paopa Porg AEITOUPYIOAG: ...
Agv €x€l KATOOKEUAOTE PHE QUOIKO EAAOTIKO AGTEE.
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16,1 ex. Y x 15,5 ek. MM x 19,3 ek B
1,75 KIAG pe Tn ouokeur) CPAP
...... 210 mgH20/I aépa
40w (uvpcvmpag)

.11-17 VDC e Tpo@odoacia a1rd Tn GUOKEUN CPAP
115°C
PUBuion Beppokpaaciag atmd 1 (eAdxioTn) éwg 5 (UéyioTn)
33 °C éwg 65 °C (91 °F £éwg 149 °F)
5 °C éwg 40 "C (41 °F éwg 104 °F)
15 awg 93% oxeTIkA uypacia (RH) xwpig ouptrikvwon
70,0 — 106,0 kPA
15 L/m €éwg 60 L/m
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